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DIN 105-4 2019-01 | Mauerziegel - Teil 4: Keramikklinker

DIN 105-4/A1 2021-04 | Mauerziegel - Teil 4: Keramikklinker; Anderung Al

DIN 105-41 2019-01 | Mauerziegel - Teil 41: Konformitatsnachweis fur Keramikklinker
nach DIN 105-4

DIN 105-100 2012-01 | Mauerziegel - Teil 100: Mauerziegel mit besonderen
Eigenschaften

DIN 124 2011-03 | Halbrundniete - Nenndurchmesser 10 mm bis 36 mm

DIN 186 2010-09 | Hammerschrauben mit Vierkant

DIN 188 2011-02 | Hammerschrauben mit Nase

DIN 261 1987-01 | Hammerschrauben

DIN 302 2011-03 | Senkniete - Nenndurchmesser 10 mm bis 36 mm

DIN 434 2000-04 | Scheiben, vierkant, keilférmig fur U-Trager

DIN 435 2000-01 | Scheiben, vierkant, keilformig far I-Trager

DIN 444 1983-04 | Augenschrauben

DIN 488-1 2009-08 | Betonstahl - Teil 1: Stahlsorten, Eigenschaften, Kennzeichnung

DIN 488-2 2009-08 | Betonstahl - Betonstabstahl

DIN 488-3 2009-08 | Betonstahl - Betonstahl in Ringen, Bewehrungsdraht

DIN 488-4 2009-08 | Betonstahl - Betonstahlmatten

DIN 488-5 2009-08 | Betonstahl - Gittertrager

DIN 488-6 2010-01 | Betonstahl - Teil 6: Ubereinstimmungsnachweis

DIN 660 2012-01 | Halbrundniete - Nenndurchmesser 1 mm bis 8 mm

DIN 976-1 2016-09 | Mechanische Verbindungselemente - Gewindebolzen - Teil 1:
Metrisches Gewinde

DIN 1045 1988-07 | Beton und Stahlbeton - Bemessung und Ausfihrung

DIN 1045-1 2001-07 | Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1:
Bemessung und Konstruktion

DIN 1045-2 2008-08 | Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2:
Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat - Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1

DIN 1045-3 2012-03 | Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3:
Bauausfuhrung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670

DIN 1045-3 2013-07 | Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3:

Berichtigung 1 Bauausfuhrung - Anwendungsregeln zu DIN EN 13670,
Berichtigung zu DIN 1045-3:2012-03

DIN 1045-4 2012-02 | Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4:
Erganzende Regeln fur die Herstellung und die Konformitat von
Fertigteilen

DIN 1045-100 2017-09 | Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 100: Ziegeldecken

DIN 1045-101 2017-09 | Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 101: Konformitatsnachweis fur
Ziegeldecken nach DIN 1045-100

DIN 1052 2008-12 | Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken -
Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fur den
Hochbau

DIN 1052 2004-08 | Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken -
Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fur den
Hochbau

DIN 1052 Berichtigung | 2010-05 | Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken -

1 Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fur den
Hochbau, Berichtigung zu DIN 1052:2008-12

DIN 1052-10 2012-05 | Herstellung und Ausfiihrung von Holzbauwerken - Teil 10:
Ergénzende Bestimmungen

DIN 1053-1 1996-11 | Mauerwerk - Teil 1: Berechnung und Ausfiihrung
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DIN 1053-4 2018-05 | Mauerwerk - Teil 4: Fertigbauteile

DIN 1053-41 2018-05 | Mauerwerk - Teil 41: Konformitatsnachweis fur Fertigbauteile
nach DIN 1053-4

DIN 1054 2021-04 | Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau -
Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

DIN 1054 2010-12 | Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau -
Ergénzende Regelungen zu DIN EN 1997-1

DIN 1054 2005-01 | Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau

DIN 1054 Berichtigung | 2005-04 | Berichtigungen zu DIN 1054:2005-01

1

DIN 1054 Berichtigung | 2007-04 | Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau,

2 Berichtigungen zu DIN 1054:2005-01

DIN 1054 Berichtigung | 2008-01 | Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau,

3 Berichtigungen zu DIN 1054:2005-01

DIN 1054 Berichtigung | 2008-10 | Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau,

4 Berichtigung zu DIN 1054.:2005-01

DIN 1054/A1 2012-08 | Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau -
Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-1:2010; Anderung
Al1:2012

DIN 1054/A1 2009-07 | Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau;
Anderung Al

DIN 1054/A2 2015-11 | Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau -
Erganzende Regelungen zu DIN EN 1997-1; Anderung 2

DIN 1056 2009-01 | Freistehende Schornsteine in Massivbauart - Tragrohr aus
Mauerwerk - Berechnung und Ausfiihrung

DIN 1164-1 1994-10 | Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen

DIN 1164-10 2013-03 | Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 10:
Zusammensetzung, Anforderungen und
Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit niedrigem
wirksamen Alkaligehalt

DIN 1164-11 2003-11 | Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 11:
Zusammensetzung, Anforderungen und
Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit verkiirztem
Erstarren

DIN 1164-12 2005-06 | Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 12:
Zusammensetzung, Anforderungen und
Ubereinstimmungsnachweis von Zement mit einem erhohten
Anteil an organischen Bestandteilen

DINV 1201 2004-08 | Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und
Stahlbeton fir Abwasserleitungen und -kanéle - Typ 1 und Typ
2 - Anforderungen, Prifung und Bewertung der Konformitat

DIN 1380 2001-05 | Urinalanschlussstiicke - Anforderungen und Prifung

DIN 1389 2015-12 | WC-Anschlussstiicke - Anforderungen und Prifung

DIN 1478 2005-09 | Spannschlossmuttern aus Stahlrohr oder Rundstahl

DIN 1479 2005-09 | Sechskant-Spannschlossmuttern

DIN 1480 2005-09 | Spannschlossmuttern, geschmiedet (offene Form)

DIN 1623 2009-05 | Kaltgewalztes Band und Blech - Technische Lieferbedingungen
- Allgemeine Baustahle

DIN 1629 1984-10 | Nahtlose kreisformige Rohre aus unlegierten Stahlen fir
besondere Anforderungen - Technische Lieferbedingungen

DIN 1999-100 2016-12 | Abscheideranlagen fir Leichtflissigkeiten - Teil 100:
Anwendungsbestimmungen fir Abscheideranlagen fir
Leichtflissigkeiten nach DIN EN 858-1 und DIN EN 858-2

DIN 3051-4 1972-03 | Drahtseile aus Stahldréhten - Grundlagen, Technische
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Lieferbedingungen

DIN 3570

1968-10

Rundstahlbigel fir Rohre von NW 20 bis 500

DIN V 4034-1

2004-08

Schachte aus Beton-, Stahlfaserbeton- und
Stahlbetonfertigteilen fur Abwasserleitungen und -kanéle - Typ
1 und Typ 2 - Teil 1: Anforderungen, Prifung und Bewertung
der Konformitét

DIN 4040-100

2016-12

Abscheideranlagen fiur Fette - Teil 100:
Anwendungsbestimmungen fir Abscheideranlagen fur Fette
nach DIN EN 1825-1 und DIN EN 1825-2

DIN 4062

1978-09

Kalt verarbeitbare plastische Dichtstoffe fir Abwasserkanéle
und -leitungen - Dichtstoffe fir Bauteile aus Beton,
Anforderungen, Prifungen und Verarbeitung

DIN 4066

1997-07

Hinweisschilder fiir die Feuerwehr

DIN 4093

2015-11

Bemessung von verfestigten Bodenkérpern - Hergestellt mit
Dusenstrahl-, Deep-Mixing- oder Injektions-Verfahren

DIN 4102-1

1998-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 1:
Baustoffe; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-2

1977-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile,
Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-3

1977-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwéande
und nichttragende AuRenwande, Begriffe, Anforderungen und
Prufungen

DIN 4102-4

2016-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 4:
Zusammenstellung und Anwendung klassifizierter Baustoffe,
Bauteile und Sonderbauteile

DIN 4102-5

1977-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Feuerschutzabschlisse, Abschlisse in Fahrschachtwanden
und gegen Feuer widerstandsfahige Verglasungen, Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-6

1977-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Liftungsleitungen, Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-7

2018-11

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 7:
Bedachungen - Anforderungen und Prufungen

DIN 4102-9

1990-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Kabelabschottungen; Begriffe, Anforderungen und Priifungen

DIN 4102-11

1985-12

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Rohrummantelungen, Rohrabschottungen,
Installationsschéchte und -kanale sowie Abschliisse ihrer
Revisions6ffnungen; Begriffe, Anforderungen und Prifungen

DIN 4102-12

1998-11

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12:
Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen
und Prifungen

DIN 4102-13

1990-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Brandschutzverglasungen; Begriffe, Anforderungen und
Prifungen

DIN 4102-15

1990-05

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandschacht

DIN 4102-16

2021-01

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 16:
Durchfiihrung von Brandschachtprifungen

DIN 4102-16

2015-09

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 16:
Durchfiihrung von Brandschachtprifungen

DIN 4102-17

2017-12

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 17:
Schmelzpunkt von Mineralwolle-Dammstoffen - Begriffe,
Anforderungen und Prifung

DIN 4102-18

1991-03

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
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Feuerschutzabschlisse; Nachweis der Eigenschaft
selbstschlieBend" (Dauerfunktionsprifung)"

DIN 4102-20 2017-10 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 20:
Erganzender Nachweis fur die Beurteilung des
Brandverhaltens von AuRenwandbekleidungen

DIN V 4102-21 2002-08 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 21:
Beurteilung des Brandverhaltens von feuerwiderstandsfahigen
Liftungsleitungen

DIN 4103-1 2015-06 | Nichttragende innere Trennwande - Teil 1: Anforderungen und
Nachweise

DIN 4108 Beiblatt 2 2019-06 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden; Beiblatt
2: Warmebrticken - Planungs- und Ausfihrungsbeispiele, mit
CD-ROM

DIN 4108-2 2013-02 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 2:
Mindestanforderungen an den Warmeschutz

DIN 4108-3 2018-10 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3:

Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung und
Ausfihrung

DIN 4108-3 2014-11 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 3:
Klimabedingter Feuchteschutz - Anforderungen,
Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung und

Ausflihrung

DIN 4108-4 2020-11 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN 4108-4 2017-03 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 4:
Warme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte

DIN 4108-10 2021-11 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden - Teil 10:
Anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedammestoffe

DIN 4108-10 2015-12 | Warmeschutz und Energie-Einsparung in Geb&uden - Teil 10:

Anwendungsbezogene Anforderungen an Warmedammstoffe -
Werkmalfig hergestellte Warmedammestoffe

DIN 4109-1 2018-01 | Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen

DIN 4109-2 2018-01 | Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erflllung der Anforderungen

DIN 4109-4 2016-07 | Schallschutz im Hochbau - Teil 4: Bauakustische Prifungen

DIN 4109-31 2016-07 | Schallschutz im Hochbau - Teil 31: Daten fur die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) -
Rahmendokument

DIN 4109-32 2016-07 | Schallschutz im Hochbau - Teil 32: Daten fiir die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Massivbau

DIN 4109-33 2016-07 | Schallschutz im Hochbau - Teil 33: Daten fur die rechnerischen

Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Holz-, Leicht-
und Trockenbau

DIN 4109-34 2016-07 | Schallschutz im Hochbau - Teil 34: Daten fiir die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) -
Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen

DIN 4109-34/A1 2019-12 | Schallschutz im Hochbau - Teil 34: Daten fur die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) -
Vorsatzkonstruktionen vor massiven Bauteilen; Anderung A1l

DIN 4109-35 2016-07 | Schallschutz im Hochbau - Teil 35: Daten fiir die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Elemente,
Fenster, TUren, Vorhangfassaden

DIN 4109-35/A1 2019-12 | Schallschutz im Hochbau - Teil 35: Daten fir die rechnerischen
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Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) - Elemente,
Fenster, Tlren, Vorhangfassaden; Anderung Al

DIN 4109-36 2016-07 | Schallschutz im Hochbau - Teil 36: Daten fiir die rechnerischen
Nachweise des Schallschutzes (Bauteilkatalog) -
Gebéaudetechnische Anlagen

DINV 4113-3 2003-11 | Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend ruhender Belastung
- Teil 3: Ausfilhrung und Herstellerqualifikation

DIN 4123 2013-04 | Ausschachtungen, Griindungen und Unterfangungen im
Bereich bestehender Gebaude

DIN 4141-13 2010-07 | Lager im Bauwesen - Teil 13: Fihrungslager mit der
Gleitpaarung Stahl - Stahl - Bemessung und Herstellung

DIN 4149 2005-04 | Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen,
Bemessung und Ausfihrung dblicher Hochbauten

DIN 4159 2014-05 | Ziegel fir Ziegeldecken und Vergusstafeln, statisch mitwirkend

DIN 4166 1997-10 | Porenbeton-Bauplatten und Porenbeton-Planbauplatten

DIN 4178 2005-04 | Glockentirme

DIN 4213 2015-10 | Anwendung von vorgefertigten Bauteilen aus

haufwerksporigem Leichtbeton mit statisch anrechenbarer oder
nicht anrechenbarer Bewehrung in Bauwerken

DIN 4223-101 2014-12 | Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus
dampfgehartetem Porenbeton - Teil 101: Entwurf und
Bemessung

DIN 4223-102 2014-12 | Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus
dampfgehartetem Porenbeton - Teil 102: Anwendung in
Bauwerken

DIN 4223-103 2014-12 | Anwendung von vorgefertigten bewehrten Bauteilen aus
dampfgehartetem Porenbeton - Teil 103: Sicherheitskonzept

DIN 4226-101 2017-08 | Rezyklierte Gesteinskdrnungen fur Beton nach DIN EN 12620 -
Teil 101: Typen und geregelte gefahrliche Substanzen

DIN 4226-102 2017-08 | Rezyklierte Gesteinskdrnungen fur Beton nach DIN EN 12620 -
Teil 102: Typprufung und Werkseigene Produktionskontrolle

DIN 4420-1 2004-03 | Arbeits- und Schutzgeruste - Teil 1: Schutzgeruste -
Leistungsanforderungen, Entwurf, Konstruktion und
Bemessung

DIN 4425 2017-04 | Leichte Gerustspindeln - Konstruktive Anforderungen,
Tragsicherheitsnachweis und Herstellung

DIN 4719 2009-07 | Laftung von Wohnungen - Anforderungen, Leistungsprifungen
und Kennzeichnung von Liftungsgeraten

DIN 4731 1989-07 | Olheizeinsatze mit Verdampfungsbrennern; Anforderungen,
Prifung und Kennzeichnung

DIN 4732 1990-01 | Olherde mit Verdampfungsbrennern

DIN 4733 1990-01 | Ol-Speicher-Wasserheizer mit Verdampfungsbrennern

DIN 4795 1991-04 | Nebenluftvorrichtungen fiir Hausschornsteine; Begriffe,
Sicherheitstechnische Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

DIN 6601 2007-04 | Bestandigkeit der Werkstoffe von Behéltern (Tanks) aus Stahl
gegenuber Flussigkeiten (Positiv-Flussigkeitsliste)

DIN 6623-1 2017-06 | Stehende Behalter (Tanks) aus Stahl mit weniger als 1 000

Liter Nennvolumen fir die oberirdische Lagerung von
Flissigkeiten - Teil 1: Einwandig

DIN 6623-2 2017-06 | Stehende Behalter (Tanks) aus Stahl mit weniger als 1 000
Liter Nennvolumen fir die oberirdische Lagerung von
Flissigkeiten - Teil 2: Doppelwandig

DIN 6625-1 2013-06 | Eckige Behélter aus Stahl fur die oberirdische Lagerung von
Flissigkeiten mit einem Flammpunkt von mehr als 55 °C - Teil
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1: Bau- und Prifgrundsatze

DIN 6625-2 2013-06 | Eckige Behélter aus Stahl fur die oberirdische Lagerung von
Flussigkeiten mit einem Flammpunkt von mehr als 55 °C - Teil
2: Berechnung

DIN 6626 2016-11 | Domschéchte aus Stahl fur Behélter zur unterirdischen
Lagerung wassergeféahrdender, brennbarer und
nichtbrennbarer Flussigkeiten

DIN 6917 1989-10 | Scheiben, vierkant, keilférmig, fur HV-Schrauben an I-Profilen
in Stahlkonstruktionen

DIN 6918 1990-04 | Scheiben, vierkant, keilférmig fur HV-Schrauben an U-Profilen
in Stahlkonstruktionen

DIN 7865-1 2015-02 | Elastomer-Fugenbé&nder zur Abdichtung von Fugen in Beton -
Teil 1: Formen und Male

DIN 7865-2 2015-02 | Elastomer-Fugenbéander zur Abdichtung von Fugen in Beton -
Teil 2: Werkstoff-Anforderungen und Prifung

DIN 7989-1 2001-04 | Scheiben fur Stahlkonstruktionen - Teil 1: Produktklasse C

DIN 7989-2 2001-04 | Scheiben fur Stahlkonstruktionen - Teil 2: Produktklasse A

DIN 7992 2010-09 | Hammerschrauben mit groRem Kopf

DIN V 11535-1 1998-02 | Gewachshéuser - Teil 1: Ausfihrung und Berechnung

DIN 11622-2 2015-09 | Garfuttersilos, Gullebehalter, Behalter in Biogasanlagen,
Fahrsilos - Teil 2: Garfuttersilos, Gullebehalter und Behalter in
Biogasanlagen aus Beton

DIN 11622-5 2015-09 | Garfuttersilos, Gullebehalter, Behalter in Biogasanlagen,
Fahrsilos - Teil 5: Fahrsilos

DIN 11622-22 2015-09 | Garfuttersilos, Gullebehalter, Behalter in Biogasanlagen,
Fahrsilos - Teil 22: Betonschalungssteine fir Garfuttersilos,
Glllebehalter, Fahrsilos und Giillekanale

DIN 14462 2012-09 | Loschwassereinrichtungen - Planung, Einbau, Betrieb und
Instandhaltung von Wandhydrantenanlagen sowie Anlagen mit
Uber- und Unterflurhydranten

DIN 14675-1 2020-01 | Brandmeldeanlagen - Teil 1: Aufbau und Betrieb

DIN 18008-1 2020-05 | Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln -
Teil 1: Begriffe und allgemeine Grundlagen

DIN 18008-2 2020-05 | Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln -
Teil 2: Linienférmig gelagerte Verglasungen

DIN 18008-3 2013-07 | Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln -
Teil 3: Punktférmig gelagerte Verglasungen

DIN 18008-4 2013-07 | Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln -
Teil 4: Zusatzanforderungen an absturzsichernde
Verglasungen

DIN 18008-5 2013-07 | Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln -
Teil 5: Zusatzanforderungen an begehbare Verglasungen

DIN 18008-6 2018-02 | Glas im Bauwesen - Bemessungs- und Konstruktionsregeln -
Teil 6: Zusatzanforderungen an zu
Instandhaltungsmafinahmen betretbare Verglasungen und an
durchsturzsichere Verglasungen

DIN 18040-1 2010-10 | Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1: Offentlich
zugéangliche Gebaude

DIN 18040-2 2011-09 | Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 2:
Wohnungen

DIN 18055 2020-09 | Kriterien fur die Anwendung von Fenstern und Auf3enttren
nach DIN EN 14351-1

DIN 18057 2005-08 | Betonfenster - Bemessung, Anforderungen, Priifungen

DIN 18065 2020-08 | Gebaudetreppen - Begriffe, Messregeln, Hauptmalle
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DIN 18089-1 1984-01 | Feuerschutzabschlisse; Einlagen fir Feuerschutztiren;
Mineralfaserplatten; Begriff, Bezeichnung, Anforderungen,
Prifung

DIN 18090 1997-01 | Aufzuge - Fahrschacht-Dreh- und -Faltturen fur Fahrschachte
mit Wanden der Feuerwiderstandsklasse F 90

DIN 18091 1993-07 | Aufzlige; Schacht-Schiebetiren flr Fahrschachte mit Wanden
der Feuerwiderstandklasse F 90

DIN 18092 1992-04 | Aufzuge; Vertikal-Schiebetiren fir Kleingtteraufzige in
Fahrschachten mit Wanden der Feuerwiderstandsklasse F 90

DIN 18093 2017-10 | Feuer- und/oder Rauchschutzabschlisse - Einbau und
Wartung

DIN 18095-1 1988-10 | Turen; Rauchschutztiren; Begriffe und Anforderungen

DIN 18095-2 1991-03 | Turen; Rauchschutztiren; Bauartprifung der
Dauerfunktionstiichtigkeit und Dichtheit

DIN 18095-3 1999-06 | Rauchschutzabschlisse - Teil 3: Anwendung von
Prifergebnissen

DIN 18148 2000-10 | Hohlwandplatten aus Leichtbeton

DIN V 18152-100 2005-10 | Vollsteine und Vollblocke aus Leichtbeton - Teil 100: Vollsteine

und Vollbdcke mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18160-1

2006-01

Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung

DIN V 18160-1 Beiblatt
1

2015-11

Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung; Nationale
Erganzung zur Anwendung von Metall-Abgasanlagen nach DIN
EN 1856-1, von Innenrohren und Verbindungsstticken nach
DIN EN 1856-2, der Zulassigkeit von Werkstoffen und der
Korrosionswiderstandsklassen

DIN V 18160-1 Beiblatt
2

2016-04

Abgasanlagen - Teil 1: Planung und Ausfiihrung; Beiblatt 2:
Nationale Erganzung zur Anwendung von Keramik-
Innenschalen nach DIN EN 1457-1 und DIN EN 1457-2,
Zuordnung der Kennzeichnungsklassen fiir Montage-
Abgasanlagen

DIN 18160-60 2014-02 | Abgasanlagen - Teil 60: Nachweise fur das Brandverhalten von
Abgasanlagen und Bauteilen von Abgasanlagen - Begriffe,
Anforderungen und Prifungen

DIN 18162 2000-10 | Wandbauplatten aus Leichtbeton, unbewehrt

DIN 18168-1 2007-04 | Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken - Teil 1:
Anforderungen an die Ausfiihrung

DIN 18177 2012-11 | WerksmaRig im Nassverfahren hergestellte Mineralplatten -
Kennwerte und Prifverfahren

DIN 18180 2014-09 | Gipsplatten - Arten und Anforderungen

DIN 18200 2021-04 | Ubereinstimmungsnachweis fiir Bauprodukte - Werkseigene
Produktionskontrolle, Fremdiberwachung und Zertifizierung

DIN 18202 2013-04 | Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

DIN 18204-1 2018-11 | Bauteile aus textilen Flachengebilden und Folien - Teil 1:
Hallen und Zelte

DIN 18204-101 2018-11 | Bauteile aus textilen Flachengebilden und Folien - Teil 101:
Konformitatsnachweis fur Hallen und Zelte nach DIN 18204-1

DIN V 18232-6 1997-10 | Rauch- und Warmeableitung - Maschinelle Rauchabziige
(MRA) - Teil 6: Anforderungen an die Einzelbauteile und
Eignungshnachweise

DIN 18250 2003-10 | Schlésser - Einsteckschlésser fir Feuerschutz- und
Rauchschutztiren

DIN 18263-1 2015-04 | Schlésser und Baubeschlage - TarschlieBmittel mit

kontrolliertem Schlie3ablauf - Teil 1: ObenturschlieRer mit
Kurbeltrieb und Spiralfeder
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DIN 18263-4 2015-04 | Schldsser und Baubeschlage - TarschlieBmittel mit
kontrolliertem SchlieRablauf - Teil 4: Drehfligeltirantriebe mit
SelbstschlieRfunktion

DIN 18272 1987-08 | Feuerschutzabschlisse; Bander fir Feuerschutztiren;
Federband und Konstruktionsband

DIN 18273 1997-12 | Baubeschlage - Turdrickergarnituren fur Feuerschutztiren und
Rauchschutztiren - Begriffe, MalRe, Anforderungen und
Prifungen

DIN 18516-1 2010-06 | AuBenwandbekleidungen, hinterliftet - Teil 1: Anforderungen,
Prufgrundsétze

DIN 18516-3 2021-05 | AuRRenwandbekleidungen, hinterliiftet - Teil 3: Naturwerkstein -
Anforderungen, Bemessung

DIN 18516-5 2021-05 | AuBenwandbekleidungen, hinterliftet - Teil 5: Betonwerkstein;
Anforderungen, Bemessung

DIN 18516-5 2013-09 | AuBRenwandbekleidungen, hinterliiftet - Teil 5: Betonwerkstein;
Anforderungen, Bemessung

DIN 18533-2 2017-07 | Abdichtung von erdberthrten Bauteilen - Teil 2: Abdichtung mit
bahnenférmigen Abdichtungsstoffen

DIN 18533-3 2017-07 | Abdichtung von erdberihrten Bauteilen - Teil 3: Abdichtung mit
flissig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen

DIN/TS 18537 2021-05 | Erganzende Festlegungen zu DIN EN 1537:2014-07,
Ausfihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Verpressanker

DIN 18541-1 2021-01 | Fugenb&nder aus thermoplastischen Kunststoffen zur

Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 1: Begriffe, Formen,
Mafe, Kennzeichnung

DIN 18541-2 2021-01 | Fugenb&nder aus thermoplastischen Kunststoffen zur
Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 2: Anforderungen an die
Werkstoffe und Prifung

DIN 18541-3 2021-07 | Fugenbander aus thermoplastischen Kunststoffen zur
Abdichtung von Fugen in Beton - Teil 3: Werkseigene
Produktionskontrolle

DIN 18551 2014-08 | Spritzbeton - Nationale Anwendungsregeln zur Reihe DIN EN
14487 und Regeln fur die Bemessung von
Spritzbetonkonstruktionen

DIN 18560-2 2009-09 | Estriche im Bauwesen - Teil 2: Estriche und Heizestriche auf
Dammschichten (schwimmende Estriche)

DIN 18580 2019-06 | Baustellenmauermortel

DIN 18650-1 2005-12 | Schldsser und Baubeschlage - Automatische Tursysteme - Teil
1: Produktanforderungen und Prifverfahren

DIN 18800-1 2008-11 | Stahlbauten - Teil 1: Bemessung und Konstruktion

DIN 18800-7 2008-11 | Stahlbauten - Teil 7: Ausfiihrung und Herstellerqualifikation

DIN 18880-1 1991-08 | Dauerbrandherde fir feste Brennstoffe - Verfeuerung von
Kohleprodukten - Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

DIN 18880-2 1991-08 | Dauerbrandherde fir feste Brennstoffe - Verfeuerung von
Scheitholz - Anforderungen, Prifung, Kennzeichnung

DIN 18889 1956-11 | Speicher-Kohle-Wasserheizer, drucklos fir 1 att Prufdruck;
Begriffe, Bau, Glte, Leistung, Prifung

DIN 18896 2014-02 | Feuerstétten fur feste Brennstoffe - Technische Regeln fur die
Installation

DIN 19541 2004-12 | Geruchverschlisse fur besondere Verwendungszwecke -
Anforderungen und Prifverfahren

DIN 19850-1 1996-11 | Faserzement-Rohre und -Formstuicke fur Abwasserkanéle -
Teil 1: Mal3e von Rohren, Abzweigen und Bogen

DIN 19850-3 1990-11 | Faserzementrohre, -formsticke und Schachte fur erdverlegte
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Abwasserkandéle und -leitungen; Schachte; Mal3e, Technische
Lieferbedingungen

DIN 19901 2012-12 | Abscheideranlagen fir Leichtflissigkeiten und Fette -
Nachweis der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit

DIN 20000-1 2017-06 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 1:
Holzwerkstoffe

DIN 20000-2 2013-12 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 2:
Industriell gefertigte Schalungstrager aus Holz

DIN 20000-3 2015-02 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 3:
Brettschichtholz und Balkenschichtholz nach DIN EN 14080

DIN 20000-4 2013-08 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 4:

Vorgefertigte tragende Bauteile mit Nagelplattenverbindungen
nach DIN EN 14250:2010-05

DIN 20000-5 2016-06 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach
Festigkeit sortiertes Bauholz fur tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt

DIN 20000-5/A1 2021-06 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach
Festigkeit sortiertes Bauholz fur tragende Zwecke mit
rechteckigem Querschnitt; Anderung 1

DIN 20000-6 2015-02 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 6:
Stiftférmige und nicht stiftférmige Verbindungsmittel nach DIN
EN 14592 und DIN EN 14545

DIN 20000-7 2015-08 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 7:
Keilgezinktes Vollholz fur tragende Zwecke nach DIN EN
15497

DIN V 20000-101 2002-11 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 101:

Zusatzmittel fur Einpressmortel fir Spannglieder nach DIN EN
934-4:2002-02

DIN V 20000-120 2006-04 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 120:
Anwendungsregeln zu DIN EN 13369:2004-09
DIN V 20000-125 2006-12 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 125:

Regeln fir die Verwendung von Betonfertiggaragen nach DIN
EN 13978-1:2005-07

DIN 20000-129 2014-10 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 129:
Regeln fir die Verwendung von keramischen
Zwischenbauteilen nach DIN EN 15037-3:2011-07

DIN/TS 20000-202 2020-11 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 202:
Anwendungsdokument fur Abdichtungsbahnen nach
Europaischen Produktnormen zur Verwendung als Abdichtung
von erdberiihrten Bauteilen, von Innenraumen und von
Behaltern und Becken

DIN/TS 20000-203 2021-03 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 203:
Anwendungsdokument fur Abdichtungsbahnen nach
europaischen Produktnormen zur Verwendung fir
Abdichtungen von Betonbriicken und anderen
Verkehrsbauwerken aus Beton

DIN 20000-401 2017-01 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 401.:
Regeln fiir die Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN
771-1:2015-11

DIN 20000-402 2017-01 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 402:
Regeln fiir die Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN
771-2:2015-11

DIN 20000-403 2019-11 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 403:
Regeln fir die Verwendung von Mauersteinen aus Beton (mit
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dichten und porigen Zuschlagen) nach DIN EN 771-3:2015-11

DIN 20000-404 2018-04 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 404:
Regeln fir die Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN
EN 771-4:2015-11

DIN 20000-404 2015-12 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 404:
Regeln fiir die Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN
EN 771-4:2011-07

DIN 20000-412 2019-06 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 412:
Regeln fir die Verwendung von Mauermortel nach DIN EN
998-2:2017-02

DIN 24537-3 2007-08 | Roste als Bodenbelag - Teil 3: Kunststoffgitterroste

DIN 24539-2 1985-05 | Hutten- und Walzwerkseinrichtungen; Ankerplatten fur
Hammerschrauben nach DIN 261; Doppel-Ankerplatten; Mal3e,
Bezeichnung, Einbautiefen

DIN 34828 2005-09 | Anschweil3enden fur Spannschldsser

DIN 38412-37 1999-04 | Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung - Testverfahren mit Wasserorganismen
(Gruppe L) - Teil 37: Bestimmung der Hemmwirkung von
Wasser auf das Wachstum von Bakterien (Photobacterium
phosphoreum; Zellvermehrungs-Hemmtest) (L 37)

DIN 51043 1979-08 | Traf3; Anforderungen, Prifung

DIN 52129 2014-11 | Nackte Bitumenbahnen - Begriff, Bezeichnung, Anforderungen

DIN 52144 2014-11 | Abdichtungsbahnen - Nackte Bitumenbahnen - Werkseigene
Produktionskontrolle

DIN 52210-6 2013-07 | Bauakustische Prufungen - Luft- und Trittschalldammung -
Bestimmung der Schachtpegeldifferenz

DIN 55634-1 2018-03 | Beschichtungsstoffe und Uberziige - Korrosionsschutz von

tragenden dunnwandigen Bauteilen aus Stahl - Teil 1:
Anforderungen und Prifverfahren

DIN 55634-2 2018-03 | Beschichtungsstoffe und Uberziige - Korrosionsschutz von
tragenden dinnwandigen Bauteilen aus Stahl - Teil 2:
Uberwachung und Zertifizierungsanforderungen

DIN 55699 2017-08 | Anwendung und Verarbeitung von auf3enseitigen
Warmedamm-Verbundsystemen (WDVS) mit Dammstoffen aus
expandiertem Polystyrol-Hartschaum (EPS) oder Mineralwolle

(MW)

DIN 59370 2008-06 | Blanker gleichschenkliger scharfkantiger Winkelstahl - Mal3e,
Masse, Grenzabmalfe und Formtoleranzen

DIN 68141 2016-12 | Holzklebstoffe - Bestimmung der offenen Antrockenzeit und
Beurteilung der Benetzung und Streichbarkeit

DIN 68800-1 2011-10 | Holzschutz - Teil 1: Allgemeines

DIN 68800-2 2012-02 | Holzschutz - Teil 2: Vorbeugende bauliche Mal3nahmen im
Hochbau

DIN EN 1 2007-12 | Heizofen fur flussige Brennstoffe mit Verdampfungsbrennern

und Schornsteinanschluss; Deutsche Fassung EN
1:1998+A1:2007

DIN EN 39 2001-11 | Systemunabhangige Stahlrohre fiir die Verwendung in Trag-
und Arbeitsgeristen - Technische Lieferbedingungen;
Deutsche Fassung EN 39:2001

DIN EN 54-2 1997-12 | Brandmeldeanlagen - Teil 2: Brandmelderzentralen; Deutsche
Fassung EN 54-2:1997

DIN EN 54-2/A1 2007-01 | Brandmeldeanlagen - Teil 2: Brandmelderzentralen; Deutsche
Fassung EN 54-2:1997/A1:2006

DIN EN 54-3 2014-09 | Brandmeldeanlagen - Teil 3: Feueralarmeinrichtungen -
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Akustische Signalgeber; Deutsche Fassung EN 54-3:2014

DIN EN 54-4 1997-12 | Brandmeldeanlagen - Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen;
Deutsche Fassung EN 54-4:1997

DIN EN 54-4/A1 2003-03 | Brandmeldeanlagen - Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen;
Anderung A1; Deutsche Fassung EN 54-4:1997/A1:2002

DIN EN 54-4/A2 2007-01 | Brandmeldeanlagen - Teil 4: Energieversorgungseinrichtungen;
Deutsche Fassung EN 54-4:1997/A2:2006

DIN EN 54-5 2018-10 | Brandmeldeanlagen - Teil 5: Warmemelder - Punktférmige
Melder; Deutsche Fassung EN 54-5:2017+A1:2018

DIN EN 54-7 2018-10 | Brandmeldeanlagen - Teil 7: Rauchmelder - Punktférmige
Rauchmelder nach dem Streulicht-, Durchlicht- oder
lonisationsprinzip; Deutsche Fassung EN 54-7:2018

DIN EN 54-10 2002-05 | Brandmeldeanlagen - Teil 10: Flammenmelder; Punktférmige
Melder; Deutsche Fassung EN 54-10:2002

DIN EN 54-10/A1 2006-03 | Brandmeldeanlagen - Teil 10: Flammenmelder - Punktférmige
Melder; Deutsche Fassung EN 54-10/A1:2005

DIN EN 54-11 2001-10 | Brandmeldeanlagen - Teil 11: Handfeuermelder; Deutsche
Fassung EN 54-11:2001

DIN EN 54-11/A1 2006-03 | Brandmeldeanlagen - Teil 11: Handfeuermelder; Deutsche
Fassung EN 54-11/A1:2005

DIN EN 54-12 2015-10 | Brandmeldeanlagen - Teil 12: Rauchmelder - Linienférmiger
Melder nach dem Durchlichtprinzip; Deutsche Fassung EN 54-
12:2015

DIN EN 54-12 2018-08 | Brandmeldeanlagen - Teil 12: Rauchmelder - Linienférmiger

Berichtigung 1 Melder nach dem Durchlichtprinzip; Deutsche Fassung EN 54-
12:2015, Berichtigung zu DIN EN 54-12:2015-10

DIN EN 54-16 2008-06 | Brandmeldeanlagen - Teil 16: Sprachalarmzentralen; Deutsche
Fassung EN 54-16:2008

DIN EN 54-17 2006-03 | Brandmeldeanlagen - Teil 17: Kurzschlussisolatoren; Deutsche
Fassung EN 54-17:2005

DIN EN 54-18 2006-03 | Brandmeldeanlagen - Teil 18: Eingangs-/Ausgangsgerate;
Deutsche Fassung EN 54-18:2005

DIN EN 54-18 2007-05 | Brandmeldeanlagen - Teil 18: Eingangs-/Ausgangsgeréte;

Berichtigung 1 Deutsche Fassung EN 54-18:2005, Berichtigungen zu DIN EN
54-18:2006-03; Deutsche Fassung EN 54-18:2005/AC:2007

DIN EN 54-20 2009-02 | Brandmeldeanlagen - Teil 20: Ansaugrauchmelder; Deutsche
Fassung EN 54-20:2006+AC:2008

DIN EN 54-21 2006-08 | Brandmeldeanlagen - Teil 21: Ubertragungseinrichtungen fur
Brand- und Stérungsmeldungen; Deutsche Fassung EN 54-
21:2006

DIN EN 54-23 2010-06 | Brandmeldeanlagen - Teil 23: Feueralarmeinrichtungen -
Optische Signalgeber; Deutsche Fassung EN 54-23:2010

DIN EN 54-24 2008-06 | Brandmeldeanlagen - Teil 24: Komponenten fir
Sprachalarmierungssysteme - Lautsprecher; Deutsche
Fassung EN 54-24:2008

DIN EN 54-25 2009-02 | Brandmeldeanlagen - Teil 25: Bestandteile, die Hochfrequenz-
Verbindungen nutzen; Deutsche Fassung EN 54-25:2008

DIN EN 54-25 2012-09 | Brandmeldeanlagen - Teil 25: Bestandteile, die Hochfrequenz-

Berichtigung 1 Verbindungen nutzen; Deutsche Fassung EN 54-25:2008,
Berichtigung zu DIN EN 54-25:2009-02; Deutsche Fassung EN
54-25:2008/AC:2012

DIN EN 74-1 2005-12 | Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten fir Arbeitsgertiste

und Traggeruste - Teil 1: Rohrkupplungen - Anforderungen und
Prufverfahren; Deutsche Fassung EN 74-1:2005
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DIN EN 74-2 2009-01 | Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten fir Arbeitsgertiiste
und Traggeruste - Teil 2: Spezialkupplungen - Anforderungen
und Prufverfahren; Deutsche Fassung EN 74-2:2008

DIN EN 74-3 2007-07 | Kupplungen, Zentrierbolzen und Ful3platten fir Arbeitsgeriste
und Traggeruste - Teil 3: Ebene Ful3platten und Zentrierbolzen
- Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 74-

3:2007
DIN EN 74-3 2007-10 | Kupplungen, Zentrierbolzen und Fulplatten fir Arbeitsgertiste
Berichtigung 1 und Traggeruste - Teil 3: Ebene FuBplatten und Zentrierbolzen

- Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 74-
3:2007, Berichtigungen zu DIN EN 74-3:2007-07

DIN EN 81-58 2018-05 | Sicherheitsregeln fur die Konstruktion und den Einbau von
Aufziigen - Uberpriifung und Priifverfahren - Teil 58: Priifung
der Feuerwiderstandsfahigkeit von Fahrschachttiiren; Deutsche
Fassung EN 81-58:2018

DIN EN 81-72 2003-11 | Sicherheitsregeln fur die Konstruktion und den Einbau von
Aufzigen - Besondere Anwendungen fur Personen- und
Lastenaufziige - Teil 72: Feuerwehraufziige; Deutsche
Fassung EN 81-72:2003

DIN EN 196-1 2016-11 | Prufverfahren fir Zement - Teil 1: Bestimmung der Festigkeit;
Deutsche Fassung EN 196-1:2016
DIN EN 197-1 2011-11 | Zement - Teil 1: Zusammensetzung, Anforderungen und

Konformitatskriterien von Normalzement; Deutsche Fassung
EN 197-1:2011

DIN EN 197-5 2021-07 | Zement - Teil 5: Portlandkompositzement CEM II/C-M und
Kompositzement CEM VI; Deutsche Fassung EN 197-5:2021

DIN EN 206 2017-01 | Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat; Deutsche Fassung EN 206:2013+A1:2016

DIN EN 206-1 2001-07 | Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat; Deutsche Fassung EN 206-1:2000

DIN EN 206-1/A1 2004-10 | Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat; Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A1:2004

DIN EN 206-1/A2 2005-09 | Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und
Konformitat;, Deutsche Fassung EN 206-1:2000/A2:2005

DIN EN 206-9 2010-09 | Beton - Teil 9: Erganzende Regeln fur selbstverdichtenden
Beton (SVB); Deutsche Fassung EN 206-9:2010

DIN EN 274-1 2002-05 | Ablaufgarnituren fur Sanitérausstattungsgegenstéande - Teil 1:
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 274-1:2002

DIN EN 274-2 2002-05 | Ablaufgarnituren fir Sanitarausstattungsgegenstande - Teil 2:
Prufverfahren; Deutsche Fassung EN 274-2:2002

DIN EN 274-3 2002-05 | Ablaufgarnituren fur Sanitérausstattungsgegenstéande - Teil 3:
Guteuberwachung; Deutsche Fassung EN 274-3:2002

DIN EN 301 2018-01 | Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, fir tragende

Holzbauteile - Klassifizierung und Leistungsanforderungen;
Deutsche Fassung EN 301:2017

DIN EN 301 2013-12 | Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, fir tragende
Holzbauteile - Klassifizierung und Leistungsanforderungen;
Deutsche Fassung EN 301:2013

DIN EN 302-1 2013-06 | Klebstoffe fur tragende Holzbauteile - Prufverfahren - Teil 1:
Bestimmung der Langszugscherfestigkeit; Deutsche Fassung
EN 302-1:2013

DIN EN 302-2 2017-11 | Klebstoffe fur tragende Holzbauteile - Prufverfahren - Teil 2:
Bestimmung der Delaminierungsbestandigkeit; Deutsche
Fassung EN 302-2:2017
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DIN EN 302-4 2013-06 | Klebstoffe fur tragende Holzbauteile - Prifverfahren - Teil 4:
Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die
Scherfestigkeit; Deutsche Fassung EN 302-4:2013

DIN EN 302-5 2013-06 | Klebstoffe fur tragende Holzbauteile - Prufverfahren - Teil 5:
Bestimmung der maximalen Wartezeit bei
Referenzbedingungen; Deutsche Fassung EN 302-5:2013

DIN EN 302-6 2013-06 | Klebstoffe fur tragende Holzbauteile - Prufverfahren - Teil 6:
Bestimmung der Mindestpresszeit bei Referenzbedingungen;
Deutsche Fassung EN 302-6:2013

DIN EN 303-5 2012-10 | Heizkessel - Teil 5: Heizkessel fir feste Brennstoffe, manuell
und automatisch beschickte Feuerungen, Nennwéarmeleistung
bis 500 kW - Begriffe, Anforderungen, Prufungen und
Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 303-5:2012

DIN EN 438-7 2005-04 | Dekorative Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) - Platten
auf Basis hartbarer Harze (Schichtpressstoffe) - Teil 7:
Kompaktplatten und HPL-Mehrschicht-Verbundplatten fir
Wand- und Deckenbekleidungen fir Innen- und
AulRenanwendung; Deutsche Fassung EN 438-7:2005

DIN EN 445 2008-01 | Einpressmortel fir Spannglieder - Prufverfahren; Deutsche
Fassung EN 445:2007

DIN EN 445 1996-07 | Einprel3mortel fir Spannglieder - Prufverfahren; Deutsche
Fassung EN 445:1996

DIN EN 446 1996-07 | Einpre3mortel fur Spannglieder - EinpreRRverfahren; Deutsche
Fassung EN 446:1996

DIN EN 447 1996-07 | Einprel3mortel fir Spannglieder - Anforderungen fur tblichen
Einprel3mortel; Deutsche Fassung EN 447:1996

DIN EN 490 2012-01 | Dach- und Formsteine aus Beton fur Dacher und

Wandbekleidungen - Produktanforderungen; Deutsche
Fassung EN 490:2011

DIN EN 492 2018-07 | Faserzement-Dachplatten und dazugehorige Formteile -
Produktspezifikation und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN
492:2012+A2:2018

DIN EN 494 2015-12 | Faserzement-Wellplatten und dazugehdrige Formteile -
Produktspezifikation und Prufverfahren; Deutsche Fassung EN
494:2012+A1:2015

DIN EN 520 2009-12 | Gipsplatten - Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren;
Deutsche Fassung EN 520:2004+A1:2009

DIN EN 534 2010-07 | Bitumen-Wellplatten - Produktfestlegungen und Prifverfahren;
Deutsche Fassung EN 534:2006+A1:2010

DIN EN 588-1 1996-11 | Faserzementrohre fur Abwasserleitungen und -kandale - Teil 1:

Rohre, Rohrverbindungen und Formstiicke fir
Freispiegelleitungen; Deutsche Fassung EN 588-1:1996

DIN EN 671-1 2012-07 | Ortsfeste Léschanlagen - Wandhydranten - Teil 1:
Schlauchhaspeln mit formstabilem Schlauch; Deutsche
Fassung EN 671-1:2012

DIN EN 671-2 2012-07 | Ortsfeste Léschanlagen - Wandhydranten - Teil 2:
Wandhydranten mit Flachschlauch; Deutsche Fassung EN
671-2:2012

DIN EN 771-1 2015-11 | Festlegungen fur Mauersteine - Teil 1: Mauerziegel; Deutsche
Fassung EN 771-1:2011+A1:2015

DIN EN 771-2 2015-11 | Festlegungen fir Mauersteine - Teil 2: Kalksandsteine;
Deutsche Fassung EN 771-2:2011+A1:2015

DIN EN 771-3 2015-11 | Festlegungen fur Mauersteine - Teil 3: Mauersteine aus Beton

(mit dichten und porigen Zuschléagen); Deutsche Fassung EN
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771-3:2011+A1:2015

DIN EN 771-4

2015-11

Festlegungen fir Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine;
Deutsche Fassung EN 771-4:2011+A1:2015

DIN EN 771-4

2011-07

Festlegungen fir Mauersteine - Teil 4. Porenbetonsteine;
Deutsche Fassung EN 771-4:2011

DIN EN 845-1

2016-12

Festlegungen fir Ergénzungsbauteile fur Mauerwerk - Teil 1:
Maueranker, Zugbander, Auflager und Konsolen; Deutsche
Fassung EN 845-1:2013+A1:2016

DIN EN 845-2

2016-12

Festlegungen fir Ergénzungsbauteile fur Mauerwerk - Teil 2:
Stirze; Deutsche Fassung EN 845-2:2013+A1:2016

DIN EN 845-3

2016-12

Festlegungen fiir Ergénzungsbauteile fur Mauerwerk - Teil 3:
Lagerfugenbewehrung aus Stahl; Deutsche Fassung EN 845-
3:2013+A1:2016

DIN EN 858-1

2005-02

Abscheideranlagen fiir Leichtfliissigkeiten (z. B. Ol und Benzin)
- Teil 1: Bau-, Funktions- und Prifgrundsatze, Kennzeichnung
und Gutetberwachung; Deutsche Fassung EN 858-1:2002 +
A1:2004

DIN EN 934-1

2008-04

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Teil 1:
Gemeinsame Anforderungen; Deutsche Fassung EN 934-
1:2008

DIN EN 934-2

2012-08

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Teil 2:
Betonzusatzmittel - Definitionen, Anforderungen, Konformitat,
Kennzeichnung und Beschriftung; Deutsche Fassung EN 934-
2:2009+A1:2012

DIN EN 934-4

2009-09

Zusatzmittel fir Beton, Mortel und Einpressmortel - Teil 4:
Zusatzmittel fur Einpressmortel fir Spannglieder - Definitionen,
Anforderungen, Konformitat, Kennzeichnung und Beschriftung;
Deutsche Fassung EN 934-4:2009

DIN EN 998-2

2017-02

Festlegungen fir Mortel im Mauerwerksbau - Teil 2:
Mauermortel; Deutsche Fassung EN 998-2:2016

DIN EN 1008

2002-10

Zugabewasser fur Beton - Festlegung fur die Probenahme,
Prifung und Beurteilung der Eignung von Wasser,
einschliel3lich bei der Betonherstellung anfallendem Wasser,
als Zugabewasser fir Beton; Deutsche Fassung EN 1008:2002

DIN EN 1065

1998-12

Baustitzen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung -
Produktfestlegung, Bemessung und Nachweis durch
Berechnung und Versuche; Deutsche Fassung EN 1065:1998

DIN EN 1090-1

2012-02

Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 1: Konformitatsnachweisverfahren fir tragende Bauteile;
Deutsche Fassung EN 1090-1:2009+A1:2011

DIN EN 1090-2

2018-09

Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 2: Technische Regeln fir die Ausfiihrung von
Stahltragwerken; Deutsche Fassung EN 1090-2:2018

DIN EN 1090-2

2011-10

Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 2: Technische Regeln fir die Ausfiihrung von
Stahltragwerken; Deutsche Fassung EN 1090-2:2008+A1:2011

DIN EN 1090-3

2019-07

Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 3: Technische Regeln fur die Ausfihrung von
Aluminiumtragwerken; Deutsche Fassung EN 1090-3:2019

DIN EN 1090-3

2008-09

Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 3: Technische Regeln fur die Ausfihrung von
Aluminiumtragwerken; Deutsche Fassung EN 1090-3:2008

DIN EN 1090-4

2018-09

Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 4: Technische Anforderungen an tragende, kaltgeformte
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Bauelemente aus Stahl und tragende, kaltgeformte Bauteile fur
Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen; Deutsche
Fassung EN 1090-4:2018

DIN EN 1090-5

2017-07

Ausfuhrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken -
Teil 5: Technische Anforderungen an tragende, kaltgeformte
Bauelemente aus Aluminium und tragende, kaltgeformte
Bauteile fur Dach-, Decken-, Boden- und Wandanwendungen,;
Deutsche Fassung EN 1090-5:2017

DIN EN 1253-1

2015-03

Ablaufe fir Gebaude - Teil 1: Bodenablaufe mit
Geruchverschluss mit einer Geruchverschlusshéhe von
mindestens 50 mm; Deutsche Fassung EN 1253-1:2015

DIN EN 1253-2

2015-03

Ablaufe fir Gebaude - Teil 2: Dachablaufe und Bodenablaufe
ohne Geruchverschluss; Deutsche Fassung EN 1253-2:2015

DIN EN 1253-3

2016-09

Ablaufe fur Gebaude - Teil 3: Bewertung der Konformitat;
Deutsche Fassung EN 1253-3:2016

DIN EN 1253-4

2016-07

Ablaufe fir Gebaude - Teil 4: Abdeckungen; Deutsche Fassung
EN 1253-4:2016

DIN EN 1253-5

2017-05

Ablaufe fir Gebaude - Teil 5: Ablaufe mit
Leichtflissigkeitssperre; Deutsche Fassung EN 1253-5:2017

DIN EN 1304

2008-07

Dachziegel und Formziegel - Begriffe und
Produktanforderungen; Deutsche Fassung EN 1304:2005

DIN EN 1307

2019-03

Textile Bodenbelage - Einstufung; Deutsche Fassung EN
1307:2014+A3:2018

DIN EN 1329-1

2014-07

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
- Teil 1: Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1329-1:2014

DIN EN 1337-8

2008-01

Lager im Bauwesen - Teil 8: Fuhrungslager und
Festhaltekonstruktionen; Deutsche Fassung EN 1337-8:2007

DIN EN 1363-1

2012-10

Feuerwiderstandsprifungen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 1363-1:2012

DIN EN 1363-1

1999-10

Feuerwiderstandsprifungen - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 1363-1:1999

DIN EN 1363-2

1999-10

Feuerwiderstandsprifungen - Teil 2: Alternative und
erganzende Verfahren; Deutsche Fassung EN 1363-2:1999

DIN EN 1364-1

1999-10

Feuerwiderstandsprifungen fur nichttragende Bauteile - Teil 1:
Wande; Deutsche Fassung EN 1364-1:1999

DIN EN 1364-2

1999-10

Feuerwiderstandsprifungen fir nichttragende Bauteile - Teil 2:
Unterdecken; Deutsche Fassung EN 1364-2:1999

DIN EN 1365-1

2013-08

Feuerwiderstandsprifungen fur tragende Bauteile - Teil 1:
Wande; Deutsche Fassung EN 1365-1:2012 + AC:2013

DIN EN 1365-2

2000-02

Feuerwiderstandsprifungen fir tragende Bauteile - Teil 2:
Decken und Dacher; Deutsche Fassung EN 1365-2:1999

DIN EN 1365-3

2000-02

Feuerwiderstandsprifungen fur tragende Bauteile - Teil 3:
Balken; Deutsche Fassung EN 1365-3:1999

DIN EN 1365-4

1999-10

Feuerwiderstandsprifungen fur tragende Bauteile - Teil 4:
Stitzen; Deutsche Fassung EN 1365-4:1999

DIN EN 1366-1

2014-12

Feuerwiderstandsprifungen fur Installationen - Teil 1:
Liftungsleitungen; Deutsche Fassung EN 1366-1:2014

DIN EN 1366-2

1999-10

Feuerwiderstandsprifungen fiur Installationen - Teil 2:
Brandschutzklappen; Deutsche Fassung EN 1366-2:1999

DIN EN 1366-3

2009-07

Feuerwiderstandsprifungen fur Installationen - Teil 3:
Abschottungen; Deutsche Fassung EN 1366-3:2009
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DIN EN 1366-6 2005-02 | Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen - Teil 6: Doppel-
und Hohlbdden; Deutsche Fassung EN 1366-6:2004

DIN EN 1366-8 2004-10 | Feuerwiderstandsprifungen fur Installationen - Teil 8:
Entrauchungsleitungen; Deutsche Fassung EN 1366-8:2004

DIN EN 1366-10 2011-07 | Feuerwiderstandsprifungen fir Installationen - Teil 10:
Entrauchungsklappen; Deutsche Fassung EN 1366-10:2011

DIN EN 1366-13 2019-09 | Feuerwiderstandsprifungen fur Installationen - Teil 13:
Abgasanlagen; Deutsche Fassung EN 1366-13:2019

DIN EN 1401-1 2009-07 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur erdverlegte drucklose

Abwasserkanale und -leitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre,
Formstiicke und das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung
EN 1401-1:2009

DIN EN 1451-1 1999-03 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Polypropylen (PP) - Teil 1: Anforderungen
an Rohre, Formstlcke und das Rohrleitungssystem; Deutsche
Fassung EN 1451-1:1998

DIN EN 1453-1 2017-09 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren mit profilierter
Wandung zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb von Gebauden - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 1: Anforderungen an Rohre und
das Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1453-1:2017 +
AC:2017

DIN EN 1455-1 1999-12 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) - Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1455-1:1999

DIN EN 1457-1 2012-04 | Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 1: Innenrohre fur
Trockenbetrieb - Anforderungen und Prifungen; Deutsche
Fassung EN 1457-1:2012

DIN EN 1457-2 2012-04 | Abgasanlagen - Keramik-Innenrohre - Teil 2: Innenrohre fur
Nassbetrieb - Anforderungen und Prifungen; Deutsche
Fassung EN 1457-2:2012

DIN EN 1519-1 2000-01 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil 1: Anforderungen an
Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem; Deutsche
Fassung EN 1519-1:1999

DIN EN 1536 2010-12 | Ausfuhrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bohrpfahle;
Deutsche Fassung EN 1536:2010

DIN EN 1537 2014-07 | Ausfuhrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Verpressanker;
Deutsche Fassung EN 1537:2013

DIN EN 1565-1 1999-12 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser

(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC) - Teill
1: Anforderungen an Rohre, Formsticke und das
Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1565-1:1998

DIN EN 1566-1 1999-12 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1566-1:1998
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DIN EN 1593 1999-11 | Zerstorungsfreie Prifung - Dichtheitsprifung -
Blasenprifverfahren; Deutsche Fassung EN 1593:1999
DIN EN 1634-1 2018-04 | Feuerwiderstandsprifungen und Rauchschutzprufungen fur

Tdren, Tore, Abschlisse, Fenster und Baubeschlage - Teil 1:
Feuerwiderstandsprifungen fur Turen, Tore, Abschlisse und
Fenster; Deutsche Fassung EN 1634-1:2014+A1:2018

DIN EN 1634-3 2005-01 | Prufungen zum Feuerwiderstand und zur Rauchdichte fur
Feuer- und Rauchschutzabschlisse, Fenster und Beschlage -
Teil 3: Prifungen zur Rauchdichte fiir Rauchschutzabschliisse;
Deutsche Fassung EN 1634-3:2004

DIN EN 1806 2006-10 | Abgasanlagen - Keramik-Formbldcke fir einschalige
Abgasanlagen - Anforderungen und Prifmethoden; Deutsche
Fassung EN 1806:2006

DIN EN 1825-1 2004-12 | Abscheideranlagen fir Fette - Teil 1: Bau-, Funktions- und
Prufgrundsétze, Kennzeichnung und Gutetiberwachung;
Deutsche Fassung EN 1825-1:2004

DIN EN 1825-2 2002-05 | Abscheideranlagen fiur Fette - Teil 2: Wahl der Nenngrol3e,
Einbau, Betrieb und Wartung; Deutsche Fassung EN 1825-
2:2002

DIN EN 1838 2019-11 | Angewandte Lichttechnik - Notbeleuchtung; Deutsche Fassung
EN 1838:2013

DIN EN 1852-1 2009-07 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose

Abwasserkanéle und -leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das
Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 1852-1:2009

DIN EN 1856-1 2009-09 | Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teill
1: Bauteile fur System-Abgasanlagen; Deutsche Fassung EN
1856-1:2009

DIN EN 1856-2 2009-09 | Abgasanlagen - Anforderungen an Metall-Abgasanlagen - Teil

2: Innenrohre und Verbindungsstiicke aus Metall; Deutsche
Fassung EN 1856-2:2009

DIN EN 1857 2010-08 | Abgasanlagen - Bauteile - Betoninnenrohre; Deutsche Fassung
EN 1857:2010

DIN EN 1858 2011-09 | Abgasanlagen - Bauteile - Betonformblocke; Deutsche
Fassung EN 1858:2008+A1:2011

DIN EN 1863-1 2012-02 | Glas im Bauwesen - Teilvorgespanntes Kalknatronglas - Teil 1:
Definition und Beschreibung; Deutsche Fassung 1863-1:2011

DIN EN 1873 2006-03 | Vorgefertigte Zubehorteile fir Dacheindeckungen -

Lichtkuppeln aus Kunststoff - Produktfestlegungen und
Prufverfahren; Deutsche Fassung EN 1873:2005

DIN EN 1916 2003-04 | Rohre und Formstiicke aus Beton, Stahlfaserbeton und
Stahlbeton; Deutsche Fassung EN 1916:2002

DIN EN 1917 2003-04 | Einsteig- und Kontrollschachte aus Beton, Stahlfaserbeton und
Stahlbeton; Deutsche Fassung EN 1917:2002

DIN EN 1990 2010-12 | Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche
Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010

DIN EN 1990/NA 2010-12 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter -
Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung

DIN EN 1991-1-1 2010-12 | Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine

Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und
Nutzlasten im Hochbau; Deutsche Fassung EN 1991-1-1:2002
+ AC:2009

DIN EN 1991-1-1/NA 2010-12 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine
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Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und
Nutzlasten im Hochbau

DIN EN 1991-1- 2015-05 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode

1/NA/A1 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-1: Allgemeine
Einwirkungen auf Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und
Nutzlasten im Hochbau; Anderung Al

DIN EN 1991-1-2 2010-12 | Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine
Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke; Deutsche
Fassung EN 1991-1-2:2002 + AC:2009

DIN EN 1991-1-2 2013-08 | Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2:

Berichtigung 1

Allgemeine Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke;
Deutsche Fassung EN 1991-1-2:2002, Berichtigung zu DIN EN
1991-1-2:2010-12; Deutsche Fassung EN 1991-1-
2:2002/AC:2012

DIN EN 1991-1-2/NA

2015-09

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine
Einwirkungen - Brandeinwirkungen auf Tragwerke

DIN EN 1991-1-3

2010-12

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine
Einwirkungen, Schneelasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-
3:2003 + AC:2009

DIN EN 1991-1-3/A1

2015-12

Eurocode 1 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3:
Allgemeine Einwirkungen - Schneelasten; Deutsche Fassung
EN 1991-1-3:2003/A1:2015

DIN EN 1991-1-3/NA 2019-04 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-3: Allgemeine
Einwirkungen - Schneelasten

DIN EN 1991-1-4 2010-12 | Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine

Einwirkungen - Windlasten; Deutsche Fassung EN 1991-1-
4:2005 + A1:2010 + AC:2010

DIN EN 1991-1-4/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-4: Allgemeine
Einwirkungen - Windlasten

DIN EN 1991-1-7

2010-12

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine
Einwirkungen - AuRergewdhnliche Einwirkungen; Deutsche
Fassung EN 1991-1-7:2006 + AC:2010

DIN EN 1991-1-7/NA

2019-09

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 1-7: Allgemeine
Einwirkungen - AuBergewdhnliche Einwirkungen

DIN EN 1991-3

2010-12

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3:
Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen; Deutsche
Fassung EN 1991-3:2006

DIN EN 1991-3
Berichtigung 1

2013-08

Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3:
Einwirkungen infolge von Kranen und Maschinen; Deutsche
Fassung EN 1991-3:2006, Berichtigung zu DIN EN 1991-
3:2010-12; Deutsche Fassung EN 1991-3:2006/AC:2012

DIN EN 1991-3/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 3: Einwirkungen infolge
von Kranen und Maschinen

DIN EN 1991-4 2010-12 | Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4:
Einwirkungen auf Silos und Flussigkeitsbehalter; Deutsche
Fassung EN 1991-4:2006

DIN EN 1991-4 2013-08 | Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4:

Berichtigung 1

Einwirkungen auf Silos und Flussigkeitsbehalter; Deutsche
Fassung EN 1991-4:2006, Berichtigung zu DIN EN 1991-
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4:2010-12; Deutsche Fassung EN 1991-4:2006/AC:2012

DIN EN 1991-4/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
1: Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4: Einwirkungen auf Silos
und Flussigkeitsbehélter

DIN EN 1992-1-1

2011-01

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau; Deutsche
Fassung EN 1992-1-1:2004 + AC:2010

DIN EN 1992-1-1/A1

2015-03

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fur den Hochbau; Deutsche
Fassung EN 1992-1-1:2004/A1:2014

DIN EN 1992-1-1/NA

2013-04

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1992-1-
1/NA/A1

2015-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Regeln fiir den Hochbau; Anderung Al

DIN EN 1992-1-2

2010-12

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall; Deutsche Fassung EN
1992-1-2:2004 + AC:2008

DIN EN 1992-1-2/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

DIN EN 1992-1-
2/NA/AL

2015-09

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall; Anderung Al

DIN EN 1992-4

2019-04

Eurocode 2 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton-
und Spannbetontragwerken - Teil 4: Bemessung der
Verankerung von Befestigungen in Beton; Deutsche Fassung
EN 1992-4:2018

DIN EN 1992-4/NA

2019-04

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und
Spannbetontragwerken - Teil 4: Bemessung von Befestigungen
in Beton

DIN EN 1993-1-1

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den
Hochbau; Deutsche Fassung EN 1993-1-1:2005 + AC:2009

DIN EN 1993-1-1/A1

2014-07

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fur den
Hochbau; Deutsche Fassung EN 1993-1-1:2005/A1:2014

DIN EN 1993-1-1/NA

2018-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-1:
Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1993-1-2

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fir den
Brandfall; Deutsche Fassung EN 1993-1-2:2005 + AC:2009

DIN EN 1993-1-2/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2:
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Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

DIN EN 1993-1-3

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-3: Allgemeine Regeln - Erganzende Regeln fir
kaltgeformte Bauteile und Bleche; Deutsche Fassung EN 1993-
1-3:2006 + AC:2009

DIN EN 1993-1-3/NA

2017-05

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-3:
Allgemeine Regeln - Erganzende Regeln fir kaltgeformte
Bauteile und Bleche

DIN EN 1993-1-4

2015-10

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-4: Alilgemeine Bemessungsregeln - Ergdnzende Regeln
zur Anwendung von nichtrostenden Stéahlen; Deutsche
Fassung EN 1993-1-4.2006 + A1:2015

DIN EN 1993-1-4/A2

2021-02

Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-4: Alilgemeine Bemessungsregeln - Ergdnzende Regeln
zur Anwendung von nichtrostenden Stéahlen; Deutsche
Fassung EN 1993-1-4:2006/A2:2020

DIN EN 1993-1-4/NA

2020-11

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-4:
Allgemeine Bemessungsregeln - Erganzende Regeln zur
Anwendung von nichtrostenden Stéhlen

DIN EN 1993-1-5

2019-10

Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenférmige Bauteile; Deutsche Fassung EN 1993-
1-5:2006 + AC:2009 + A1:2017 + A2:2019

DIN EN 1993-1-5

2017-07

Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenformige Bauteile; Deutsche Fassung EN 1993-
1-5:2006 + AC:2009 + A1:2017

DIN EN 1993-1-5
Berichtigung 1

2020-07

Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-5: Plattenformige Bauteile; Deutsche Fassung EN 1993-
1-5:2006 + AC:2009 + A1:2017 + A2:2019; Berichtigung 1

DIN EN 1993-1-5/NA

2018-11

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-5:
Plattenférmige Bauteile

DIN EN 1993-1-6

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-6: Festigkeit und Stabilitat von Schalen; Deutsche
Fassung EN 1993-1-6:2007 + AC:2009

DIN EN 1993-1-6/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-6:
Festigkeit und Stabilitdt von Schalen

DIN EN 1993-1-7

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-7: Plattenférmige Bauteile mit Querbelastung; Deutsche
Fassung EN 1993-1-7:2007 + AC:2009

DIN EN 1993-1-7/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-7:
Plattenférmige Bauteile mit Querbelastung

DIN EN 1993-1-8

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-8: Bemessung von Anschliissen; Deutsche Fassung EN
1993-1-8:2005 + AC:2009

DIN EN 1993-1-8/NA

2020-11

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-8:
Bemessung von Anschliissen

DIN EN 1993-1-9

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-9: Ermidung; Deutsche Fassung EN 1993-1-9:2005 +
AC:2009
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DIN EN 1993-1-9/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-9:
Ermidung

DIN EN 1993-1-10

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzahigkeit
und Eigenschaften in Dickenrichtung; Deutsche Fassung EN
1993-1-10:2005 + AC:2009

DIN EN 1993-1-10/NA

2016-04

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-10:
Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzahigkeit und
Eigenschaften in Dickenrichtung

DIN EN 1993-1-11

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit
Zuggliedern aus Stahl; Deutsche Fassung EN 1993-1-11:2006
+ AC:2009

DIN EN 1993-1-11/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-11:
Bemessung und Konstruktion von Tragwerken mit Zuggliedern
aus Stahl

DIN EN 1993-1-12

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 1-12: Zusatzliche Regeln zur Erweiterung von EN 1993 auf
Stahlguten bis S700; Deutsche Fassung EN 1993-1-12:2007 +
AC:2009

DIN EN 1993-1-12/NA

2011-08

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-12:
Zusatzliche Regeln zur Erweiterung von EN 1993 auf
Stahlgiten bis S700

DIN EN 1993-3-1

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 3-1: Turme, Maste und Schornsteine - Tirme und Maste;
Deutsche Fassung EN 1993-3-1:2006 + AC:2009

DIN EN 1993-3-1/NA

2015-11

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-1:
Turme, Maste und Schornsteine - Tirme und Maste

DIN EN 1993-3-2

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 3-2: Turme, Maste und Schornsteine - Schornsteine;
Deutsche Fassung EN 1993-3-2:2006

DIN EN 1993-3-2/NA

2017-01

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 3-2:
Turme, Maste und Schornsteine - Schornsteine

DIN EN 1993-4-1

2017-09

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 4-1: Silos; Deutsche Fassung EN 1993-4-1:2007 +
AC:2009 + A1:2017

DIN EN 1993-4-1/NA

2018-11

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 4-1:
Silos

DIN EN 1993-4-2

2017-09

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 4-2: Tankbauwerke; Deutsche Fassung EN 1993-4-2:2007
+ AC:2009 + A1:2017

DIN EN 1993-4-2/NA

2018-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 4-2:
Tankbauwerke

DIN EN 1993-5

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 5: Pfahle und Spundwénde; Deutsche Fassung EN 1993-
5:2007 + AC:2009
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DIN EN 1993-5/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 5:
Pfahle und Spundwande

DIN EN 1993-6

2010-12

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten -
Teil 6: Kranbahnen; Deutsche Fassung EN 1993-6:2007 +
AC:2009

DIN EN 1993-6/NA

2017-11

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
3: Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten - Teil 6:
Kranbahnen

DIN EN 1994-1-1

2010-12

Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von
Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln und Anwendungsregeln fur den Hochbau;
Deutsche Fassung EN 1994-1-1:2004 + AC:2009

DIN EN 1994-1-1/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus
Stahl und Beton - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und
Anwendungsregeln fir den Hochbau

DIN EN 1994-1-2

2010-12

Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion von
Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine
Regeln - Tragwerksbemessung fur den Brandfall; Deutsche
Fassung EN 1994-1-2:2005 + AC:2008

DIN EN 1994-1-2/A1

2014-06

Eurocode 4 - Bemessung und Konstruktion von
Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine
Regeln - Tragwerksbemessung fur den Brandfall; Deutsche
Fassung EN 1994-1-2:2005/A1:2014

DIN EN 1994-1-2/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
4: Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus
Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fir den Brandfall

DIN EN 1995-1-1

2010-12

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten -
Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fur den
Hochbau; Deutsche Fassung EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 +
A1:2008

DIN EN 1995-1-1/A2

2014-07

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten -
Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fur den
Hochbau; Deutsche Fassung EN 1995-1-1:2004/A2:2014

DIN EN 1995-1-1/NA

2013-08

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Allgemeines - Allgemeine Regeln und Regeln fiir den Hochbau

DIN EN 1995-1-2

2010-12

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten -
Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fir den
Brandfall; Deutsche Fassung EN 1995-1-2:2004 + AC:2009

DIN EN 1995-1-2/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-2:
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den Brandfall

DIN EN 1995-2

2010-12

Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten -
Teil 2: Brucken; Deutsche Fassung EN 1995-2:2004

DIN EN 1995-2/NA

2011-08

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 2:
Bricken

DIN EN 1996-1-1

2013-02

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln fur bewehrtes
und unbewehrtes Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-1-
1:2005+A1:2012
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DIN EN 1996-1-1/NA

2019-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Tell
1-1: Allgemeine Regeln fir bewehrtes und unbewehrtes
Mauerwerk

DIN EN 1996-1-2

2011-04

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 1-2: Allgemeine Regeln -
Tragwerksbemessung fiir den Brandfall; Deutsche Fassung EN
1996-1-2:2005 + AC:2010

DIN EN 1996-1-2/NA

2013-06

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Tell
1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung fiir den
Brandfall

DIN EN 1996-2

2010-12

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 2: Planung, Auswahl der Baustoffe
und Ausfuihrung von Mauerwerk; Deutsche Fassung EN 1996-
2:2006 + AC:2009

DIN EN 1996-2/NA

2012-01

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Tell
2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von
Mauerwerk

DIN EN 1996-2/NA/Al

2021-06

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Tell
2: Planung, Auswahl der Baustoffe und Ausfiihrung von
Mauerwerk; Anderung 1

DIN EN 1996-3

2010-12

Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von
Mauerwerksbauten - Teil 3: Vereinfachte
Berechnungsmethoden flr unbewehrte Mauerwerksbauten;
Deutsche Fassung EN 1996-3:2006 + AC:2009

DIN EN 1996-3/NA

2019-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten - Teil
3: Vereinfachte Berechnungsmethoden fur unbewehrte
Mauerwerksbauten

DIN EN 1997-1

2009-09

Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln; Deutsche Fassung EN
1997-1:2004 + AC:2009

DIN EN 1997-1/NA

2010-12

Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
7: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik -
Teil 1: Allgemeine Regeln

DIN EN 1999-1-1

2014-03

Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken - Teil 1-1: Allgemeine
Bemessungsregeln; Deutsche Fassung EN 1999-1-1:2007 +
A1:2009 + A2:2013

DIN EN 1999-1-1/NA 2021-03 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken -
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregein

DIN EN 1999-1-2 2010-12 | Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von

Aluminiumtragwerken - Teil 1-2: Tragwerksbemessung fir den
Brandfall; Deutsche Fassung EN 1999-1-2:2007 + AC:2009

DIN EN 1999-1-2/NA 2011-04 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken -
Teil 1-2: Tragwerksbemessung fir den Brandfall

DIN EN 1999-1-3 2011-11 | Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von

Aluminiumtragwerken - Teil 1-3: Ermidungsbeanspruchte
Tragwerke; Deutsche Fassung EN 1999-1-3:2007 + A1:2011
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DIN EN 1999-1-3/NA 2013-01 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken -
Teil 1-3: Ermidungsbeanspruchte Tragwerke

DIN EN 1999-1-4 2010-05 | Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken - Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln;
Deutsche Fassung EN 1999-1-4:2007 + AC:2009

DIN EN 1999-1-4/A1 2011-11 | Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken - Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln;
Deutsche Fassung EN 1999-1-4:2007/A1:2011

DIN EN 1999-1-4/NA 2017-10 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken -
Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln

DIN EN 1999-1-5 2017-03 | Eurocode 9 - Bemessung und Konstruktion von
Aluminiumtragwerken - Teil 1-5: Schalentragwerke; Deutsche
Fassung EN 1999-1-5:2007 + AC:2009

DIN EN 1999-1-5/NA 2010-12 | Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode
9: Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken -
Teil 1-5: Schalentragwerke

DIN EN 10025-1 2005-02 | Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustahlen - Teil 1:
Allgemeine technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung
EN 10025-1:2004

DIN EN 10025-2 2019-10 | Warmgewalzte Erzeugnisse aus Baustéhlen - Teil 2:
Technische Lieferbedingungen fir unlegierte Baustéhle;
Deutsche Fassung EN 10025-2:2019

DIN EN 10027-2 2015-07 | Bezeichnungssysteme fur Stahle - Teil 2: Nummernsystem;
Deutsche Fassung EN 10027-2:2015
DIN EN 10028-2 2017-10 | Flacherzeugnisse aus Druckbehalterstahlen - Teil 2: Unlegierte

und legierte Stahle mit festgelegten Eigenschaften bei erhéhten
Temperaturen; Deutsche Fassung EN 10028-2:2017

DIN EN 10088-4 2010-01 | Nichtrostende Stahle - Teil 4: Technische Lieferbedingungen
fur Blech und Band aus korrosionsbestandigen Stahlen fir das
Bauwesen; Deutsche Fassung EN 10088-4:2009

DIN EN 10204 2005-01 | Metallische Erzeugnisse - Arten von Prifbescheinigungen;
Deutsche Fassung EN 10204:2004
DIN EN 10222-4 2017-06 | Schmiedestiicke aus Stahl fur Druckbehalter - Teil 4:

Schweil3geeignete Feinkornbaustahle mit hoher Dehngrenze;
Deutsche Fassung EN 10222-4:2017

DIN EN 10222-4 2001-12 | Schmiedestiicke aus Stahl fur Druckbehalter - Teil 4:
Schweil3geeignete Feinkornbaustéhle mit hoher Dehngrenze
(enthalt Anderung A1:2001); Deutsche Fassung EN 10222-
4:1998 + A1:2001

DIN EN 10248-1 1995-08 | Warmgewalzte Spundbohlen aus unlegierten Stahlen - Teil 1:
Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10248-
1:1995

DIN EN 10249-1 1995-08 | Kaltgeformte Spundbohlen aus unlegierten Stahlen - Teil 1:
Technische Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 10249-
1:1995

DIN EN 10250-2 1999-12 | Freiformschmiedestiicke aus Stahl fur allgemeine Verwendung
- Teil 2: Unlegierte Qualitats- und Edelstéhle; Deutsche
Fassung EN 10250-2:1999

DIN EN 10277-2 2008-06 | Blankstahlerzeugnisse - Technische Lieferbedingungen - Tell
2: Stéhle fir allgemeine technische Verwendung; Deutsche
Fassung EN 10277-2:2008

DIN EN 10278 1999-12 | MaRRe und Grenzabmale von Blankstahlerzeugnissen;
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Deutsche Fassung EN 10278:1999

DIN EN 10293

2015-04

Stahlguss - Stahlguss fir allgemeine Anwendungen; Deutsche
Fassung EN 10293:2015

DIN EN 12094-1

2003-07

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen - Bauteile fir
Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln - Teil 1:
Anforderungen und Prifverfahren flr automatische elektrische
Steuer- und Verzogerungseinrichtungen; Deutsche Fassung
EN 12094-1:2003

DIN EN 12094-1
Berichtigung 1

2006-09

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Bauteile fir
Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln- Teil 1:
Anforderungen und Prifverfahren fir automatische elektrische
Steuer- und Verzdgerungseinrichtungen; Deutsche Fassung
EN 12094-1:2003, Berichtigungen zu DIN EN 12094-1:2003-07

DIN EN 12094-2

2003-09

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen - Bauteile fir
Léschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln - Teil 2:
Anforderungen und Prifverfahren fur nicht elektrische
automatische Steuer- und Verzdgerungseinrichtungen;
Deutsche Fassung EN 12094-2:2003

DIN EN 12094-3

2003-07

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Bauteile fir
Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln - Teil 3:
Anforderungen und Prifverfahren fur
Handausldseeinrichtungen und Stopptaster; Deutsche Fassung
EN 12094-3:2003

DIN EN 12094-4

2004-10

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Bauteile fiir
Léschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln - Teil 4:
Anforderungen und Prifverfahren flr Behalterventilbaugruppen
und zugehorige Ausldseeinrichtungen; Deutsche Fassung EN
12094-4:2004

DIN EN 12094-5

2006-07

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen - Bauteile fir
Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln - Teil 5:
Anforderungen und Prifverfahren fir Hoch- und Niederdruck-
Bereichsventile und zugehdrige Ausldseeinrichtungen;
Deutsche Fassung EN 12094-5:2006

DIN EN 12094-6

2006-07

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Bauteile fiir
Léschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln - Teil 6:
Anforderungen und Prifverfahren fur nicht-elektrische
Blockiereinrichtungen; Deutsche Fassung EN 12094-6:2006

DIN EN 12094-7

2005-04

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Bauteile fir
Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln - Teil 7:
Anforderungen und Prifverfahren fur Disen fur CO<(Index)2>-
Anlagen; Deutsche Fassung EN 12094-7:2000 + A1:2005

DIN EN 12094-8

2006-07

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Bauteile fir
Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln - Teil 8:
Anforderungen und Prifverfahren fur Verbindungen; Deutsche
Fassung EN 12094-8:2006

DIN EN 12094-9

2003-07

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen - Bauteile fir
Léschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln - Teil 9:
Anforderungen und Prifverfahren fur spezielle
Branderkennungselemente; Deutsche Fassung EN 12094-
9:2003

DIN EN 12094-10

2003-09

Ortsfeste Brandbekdmpfungsanlagen - Bauteile fir
Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln - Teil 10:
Anforderungen und Prifverfahren fir Druckmessgeréte und
Druckschalter; Deutsche Fassung EN 12094-10:2003
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DIN EN 12094-11

2003-07

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Bauteile fiir
Léschanlagen mit gasférmigen Léschmitteln - Teil 11.:
Anforderungen und Prifverfahren flir mechanische
Wageeinrichtungen; Deutsche Fassung EN 12094-11:2003

DIN EN 12094-12

2003-07

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Bauteile fir
Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln - Teil 12:
Anforderungen und Prifverfahren fir pneumatische
Alarmgerate; Deutsche Fassung EN 12094-12:2003

DIN EN 12094-13

2001-06

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Bauteile fiir
Loschanlagen mit gasférmigen Loschmitteln - Teil 13:
Anforderungen und Prifverfahren fur Rickflussverhinderer und
Ruckschlagventile; Deutsche Fassung EN 12094-13:2001

DIN EN 12094-13
Berichtigung 1

2002-06

Berichtigungen zu DIN EN 12094-13:2001-06 (EN 12094-
13:2001/AC:2002)

DIN EN 12101-2

2003-09

Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 2: Bestimmungen fir
natirliche Rauch- und Warmeabzugsgerate; Deutsche
Fassung EN 12101-2:2003

DIN EN 12101-3

2015-12

Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 3: Bestimmungen flr
maschinelle Rauch- und Warmeabzugsgerate; Deutsche
Fassung EN 12101-3:2015

DIN EN 12101-7

2011-08

Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 7:
Entrauchungskanalstticke; Deutsche Fassung EN 12101-
7:2011

DIN EN 12101-8

2011-08

Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 8: Entrauchungsklappen;
Deutsche Fassung EN 12101-8:2011

DIN EN 12101-10

2006-01

Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 10: Energieversorgung;
Deutsche Fassung EN 12101-10:2005

DIN EN 12101-10
Berichtigung 1

2009-07

Rauch- und Warmefreihaltung - Teil 10: Energieversorgung;
Deutsche Fassung EN 12101-10:2005, Berichtigung zu DIN EN
12101-10:2006-01; Deutsche Fassung EN 12101-
10:2005/AC:2007

DIN EN 12150-1

2019-08

Glas im Bauwesen - Thermisch vorgespanntes Kalknatron-
Einscheiben-Sicherheitsglas - Teil 1: Definition und
Beschreibung; Deutsche Fassung EN 12150-1:2015+A1:2019

DIN EN 12219

2000-06

Tlren - Klimaeinflisse - Anforderungen und Klassifizierung;
Deutsche Fassung EN 12219:1999

DIN EN 12259-1

2006-03

Ortsfeste Loschanlagen - Bauteile fur Sprinkler- und
Spruhwasseranlagen - Teil 1: Sprinkler; Deutsche Fassung EN
12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006

DIN EN 12259-1
Berichtigung 1

2007-01

Ortsfeste Loschanlagen - Bauteile fur Sprinkler- und
Spruhwasseranlagen - Teil 1: Sprinkler; Deutsche Fassung EN
12259-1:1999 + A1:2001 + A2:2004 + A3:2006, Berichtigungen
zu DIN EN 12259-1:2006-03

DIN EN 12259-2

2001-08

Ortsfeste Loschanlagen - Bauteile fur Sprinkler- und
Spruhwasseranlagen - Teil 2: Nassalarmventil mit Zubehor
(enthalt Anderung A1:2001); Deutsche Fassung EN 12259-
2:1999 + A1:2001

DIN EN 12259-2/A2

2006-02

Ortsfeste Loschanlagen - Bauteile fur Sprinkler- und
Spruhwasseranlagen - Teil 2: Nassalarmventile mit Zubehor;
Deutsche Fassung EN 12259-2:1999/A2:2005

DIN EN 12259-3

2001-08

Ortsfeste Loschanlagen - Bauteile fur Sprinkler- und
Spruhwasseranlagen - Teil 3: Trockenalarmventile mit Zubehor
(enthalt Anderung A1:2001); Deutsche Fassung EN 12259-
3:2000 + A1:2001
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DIN EN 12259-3 2008-06 | Ortsfeste Léschanlagen - Bauteile fur Sprinkler- und
Berichtigung 1 Spruhwasseranlagen - Teil 3: Trockenalarmventile mit Zubehor
- (enth&lt Anderung A1:2001); Deutsche Fassung EN 12259-
3:2000 + A1:2001, Berichtigung zu DIN EN 12259-3:2001-08
DIN EN 12259-4 2001-08 | Ortsfeste Léschanlagen - Bauteile fur Sprinkler- und

Spruhwasseranlagen - Teil 4: Wassergetriebene Alarmglocken
(enthalt Anderung A1:2001); Deutsche Fassung EN 12259-
4:2000 + A1:2001

DIN EN 12259-5 2002-12 | Ortsfeste Léschanlagen - Bauteile fur Sprinkler- und
Spruhwasseranlagen - Teil 5: Stromungsmelder; Deutsche
Fassung EN 12259-5:2002

DIN EN 12285-1 2018-12 | Werksgefertigte Tanks aus Stahl - Teil 1: Liegende,

zylindrische, ein- und doppelwandige Tanks zur unterirdischen
Lagerung von brennbaren und nicht brennbaren
wassergefahrdenden Flussigkeiten, die nicht fir das Heizen
und Kihlen von Gebauden vorgesehen sind; Deutsche
Fassung EN 12285-1:2018

DIN EN 12285-2

2005-05

Werksgefertigte Tanks aus Stahl - Teil 2: Liegende zylindrische
ein- und doppelwandige Tanks zur oberirdischen Lagerung von
brennbaren und nichtbrennbaren wassergefahrdenden
Flussigkeiten; Deutsche Fassung EN 12285-2:2005

DIN EN 12412-4

2003-11

Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiren und
Abschlissen - Bestimmung des
Warmedurchgangskoeffizienten mittels des
Heizkastenverfahrens - Teil 4: Rollladenkasten; Deutsche
Fassung EN 12412-4:2003

DIN EN 12446

2011-09

Abgasanlagen - Bauteile - Aul3enschalen aus Beton; Deutsche
Fassung EN 12446:2011

DIN EN 12457-4

2003-01

Charakterisierung von Abféllen - Auslaugung;
Ubereinstimmungsuntersuchung fur die Auslaugung von
kornigen Abféllen und Schlammen - Teil 4: Einstufiges
Schittelverfahren mit einem Flissigkeits-/Feststoffverhaltnis
von 10 I/kg fir Materialien mit einer Korngréf3e unter 10 mm
(ohne oder mit KorngroRenreduzierung); Deutsche Fassung
EN 12457-4:2002

DIN EN 12467

2012-12

Faserzement-Tafeln - Produktspezifikation und Prifverfahren;
Deutsche Fassung EN 12467:2012

DIN EN 12514-1

2000-05

Olversorgungsanlagen fiir Olbrenner - Teil 1:
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen;
Bauelemente, Olférderaggregate, Regel- und
Sicherheitseinrichtungen, Olversorgungsbehalter; Deutsche
Fassung EN 12514-1:2000

DIN EN 12514-2

2000-05

Olversorgungsanlagen fiir Olbrenner - Teil 2:
Sicherheitstechnische Anforderungen und Prifungen;
Bauelemente, Armaturen, Leitungen, Filter, Heizélentlufter,
Zahler; Deutsche Fassung EN 12514-2:2000

DIN EN 12600

2003-04

Glas im Bauwesen - Pendelschlagversuch - Verfahren fur die
StoRprifung und Klassifizierung von Flachglas; Deutsche
Fassung EN 12600:2002

DIN EN 12620

2008-07

Gesteinskérnungen fir Beton; Deutsche Fassung EN
12620:2002+A1:2008

DIN EN 12666-1

2011-11

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte
Abwasserkanéle und -leitungen - Polyethylen (PE) - Teil 1:
Anforderungen an Rohre, Formsticke und das
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Rohrleitungssystem; Deutsche Fassung EN 12666-
1:2005+A1:2011

DIN EN 12699

2001-05

Ausfuhrung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau)
- Verdrangungspféhle; Deutsche Fassung EN 12699:2000

DIN EN 12699
Berichtigung 1

2010-11

Ausfuhrung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau)
- Verdrangungspfahle; Deutsche Fassung EN 12699: 2000,
Berichtigung zu DIN EN 12699:2001-05

DIN EN 12715

2000-10

Ausfuhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) - Injektionen; Deutsche Fassung EN
12715:2000

DIN EN 12716

2019-03

Ausfuhrung von Arbeiten im Spezialtiefbau -
Dusenstrahlverfahren; Deutsche Fassung EN 12716:2018

DIN EN 12763

2000-10

Faserzementrohre und -formstticke fur
Hausentwasserungssysteme - Mal3e und technische
Lieferbedingungen; Deutsche Fassung EN 12763:2000

DIN EN 12794

2007-08

Betonfertigteile - Griindungspfahle; Deutsche Fassung EN
12794:2005+A1:2007

DIN EN 12794
Berichtigung 1

2009-04

Betonfertigteile - Grundungspfahle; Deutsche Fassung EN
12794:2005+A1:2007, Berichtigung zu DIN EN 12794:2007-08;
Deutsche Fassung EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

DIN EN 12809

2005-08

Heizkessel fir feste Brennstoffe - Nennwarmeleistung bis 50
kW - Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN
12809:2001 + A1:2004

DIN EN 12809
Berichtigung 1

2008-06

Heizkessel fir feste Brennstoffe - Nennwarmeleistung bis 50
kW - Anforderungen und Prifungen; Deutsche Fassung EN
12809:2001+A1:2004, Berichtigungen zu DIN EN 12809:2005-
08; Deutsche Fassung EN 12809:2001/AC:2006 und EN
12809:2001/A1:2004/AC:2007

DIN EN 12810-1

2004-03

Fassadengeruste aus vorgefertigten Bauteilen - Teil 1:
Produktfestlegungen; Deutsche Fassung EN 12810-1:2003

DIN EN 12811-1

2004-03

Temporare Konstruktionen fir Bauwerke - Teil 1:
Arbeitsgeriste - Leistungsanforderungen, Entwurf,
Konstruktion und Bemessung; Deutsche Fassung EN 12811-
1:2003

DIN EN 12812

2008-12

Traggeruste - Anforderungen, Bemessung und Entwurf;
Deutsche Fassung EN 12812:2008

DIN EN 12815

2005-09

Herde fur feste Brennstoffe - Anforderungen und Prifungen;
Deutsche Fassung EN 12815:2001 + A1:2004

DIN EN 12815
Berichtigung 1

2008-06

Herde fir feste Brennstoffe - Anforderungen und Prifungen;
Deutsche Fassung EN 12815:2001+A1:2004, Berichtigungen
zu DIN EN 12815:2005-09; Deutsche Fassung EN
12815:2001/AC:2006 und EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007

DIN EN 12845

2020-11

Ortsfeste Brandbekampfungsanlagen - Automatische
Sprinkleranlagen - Planung, Installation und Instandhaltung;
Deutsche Fassung EN 12845:2015+A1:2019

DIN EN 12970

2001-02

Gussasphalt und Asphaltmastix fur Abdichtungen -
Definitionen, Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche
Fassung EN 12970:2000

DIN EN 13012

2012-09

Tankstellen - Anforderungen an Bau und Arbeitsweise von
automatischen Zapfventilen fir die Benutzung an Zapfsaulen;
Deutsche Fassung EN 13012:2012

DIN EN 13063-1

2007-10

Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-
Innenrohren - Teil 1: Anforderungen und Prifungen fir
RuBbrandbestandigkeit; Deutsche Fassung EN 13063-
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1:2005+A1:2007

DIN EN 13063-2 2005-12 | Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-
Innenrohren - Teil 2: Anforderungen und Prifungen fir feuchte
Betriebsweise; Deutsche Fassung EN 13063-2:2005

DIN EN 13063-3 2007-10 | Abgasanlagen - System-Abgasanlagen mit Keramik-
Innenrohren - Teil 3: Anforderungen und Prifungen fur Luft-
Abgasleitungen; Deutsche Fassung EN 13063-3:2007

DIN EN 13069 2005-12 | Abgasanlagen - Keramik-Aul3enschalen fur
Systemabgasanlagen - Anforderungen und Prifungen;
Deutsche Fassung EN 13069:2005

DIN EN 13084-1 2007-05 | Freistehende Schornsteine - Teil 1: Allgemeine Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 13084-1:2007

DIN EN 13084-2 2007-08 | Freistehende Schornsteine - Teil 2: Betonschornsteine;
Deutsche Fassung EN 13084-2:2007

DIN EN 13084-4 2005-12 | Freistehende Schornsteine - Teil 4: Innenrohre aus Mauerwerk

- Entwurf, Bemessung und Ausfiihrung; Deutsche Fassung EN
13084-4:2005

DIN EN 13084-6 2005-03 | Freistehende Schornsteine - Teil 6: Innenrohre aus Stahl -
Bemessung und Ausfiihrung; Deutsche Fassung EN 13084-
6:2004

DIN EN 13084-8 2005-08 | Freistehende Schornsteine - Teil 8: Entwurf, Bemessung und

Ausfuhrung von Tragmastkonstruktionen mit angehangten
Abgasanlagen; Deutsche Fassung EN 13084-8:2005

DIN EN 13160-1 2003-09 | Leckanzeigesysteme - Teil 1: Allgemeine Grundsatze;
Deutsche Fassung EN 13160-1:2003

DIN EN 13160-2 2003-09 | Leckanzeigesysteme - Teil 2: Uber- und Unterdrucksysteme;
Deutsche Fassung EN 13160-2:2003

DIN EN 13160-3 2003-09 | Leckanzeigesysteme - Teil 3: Flussigkeitssysteme fir Tanks;
Deutsche Fassung EN 13160-3:2003

DIN EN 13162 2015-04 | Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmalRig hergestellte

Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation; Deutsche
Fassung EN 13162:2012+A1:2015

DIN EN 13163 2017-02 | Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmalRig hergestellte
Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation;
Deutsche Fassung EN 13163:2012+A2:2016

DIN EN 13163 2016-08 | Warmedammestoffe fir Gebaude - Werkmalfiig hergestellte
Produkte aus expandiertem Polystyrol (EPS) - Spezifikation;
Deutsche Fassung EN 13163:2012+A1:2015

DIN EN 13168 2015-04 | Warmedammestoffe fir Gebaude - Werkmalfiig hergestellte
Produkte aus Holzwolle (WW) - Spezifikation; Deutsche
Fassung EN 13168:2012+A1:2015

DIN EN 13170 2015-04 | Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmalRig hergestellte
Produkte aus expandiertem Kork (ICB) - Spezifikation;
Deutsche Fassung EN 13170:2012+A1:2015

DIN EN 13171 2015-04 | Warmedammstoffe fur Gebaude - WerkmalRig hergestellte
Produkte aus Holzfasern (WF) - Spezifikation; Deutsche
Fassung EN 13171:2012+A1:2015

DIN EN 13229 2005-10 | Kamineinsatze einschliellich offene Kamine fir feste
Brennstoffe - Anforderungen und Prufungen; Deutsche
Fassung EN 13229:2001 + A1:2003 + A2:2004

DIN EN 13229 2008-06 | Kamineinsatze einschliel3lich offene Kamine fir feste
Berichtigung 1 Brennstoff - Anforderungen und Prufungen; Deutsche Fassung
EN 13229:2001+A1:2003+A2:2004, Berichtigungen zu DIN EN
13229:2005-10; Deutsche Fassung EN 13229:2001/AC:2006
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und EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007

DIN EN 13238

2010-06

Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
Konditionierungsverfahren und allgemeine Regeln fir die
Auswahl von Tragerplatten; Deutsche Fassung EN 13238:2010

DIN EN 13240

2005-10

Raumbheizer fiir feste Brennstoffe - Anforderungen und
Prifungen; Deutsche Fassung EN 13240:2001 + A2:2004

DIN EN 13240
Berichtigung 1

2008-06

Raumheizer fur feste Brennstoffe - Anforderungen und
Prufungen; Deutsche Fassung EN 13240:2001+A2:2004,
Berichtigungen zu DIN EN 13240:2005-10; Deutsche Fassung
EN 13240:2001/AC:2006 und EN
13240:2001/A2:2004/AC:2007

DIN EN 13241

2016-12

Tore - Produktnorm, Leistungseigenschaften; Deutsche
Fassung EN 13241:2003+A2:2016

DIN EN 13251

2016-12

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte
Eigenschaften fur die Anwendung im Erd- und Grundbau sowie
in Stitzbauwerken; Deutsche Fassung EN 13251:2016

DIN EN 13341

2011-04

Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten fir oberirdische Lagerung
von Haushalts-Heizolen, Kerosin und Dieselkraftstoffen -
Tanks, die aus blasgeformtem und rotationsgeformtem
Polyethylen sowie aus rotationsgeformtem anionisch
polymerisiertem Polyamid 6 hergestellt wurden -
Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN
13341:2005+A1:2011

DIN EN 13377

2002-11

Industriell gefertigte Schalungstrager aus Holz -
Anforderungen, Klassifikation und Nachweis; Deutsche
Fassung EN 13377:2002

DIN EN 13384-1

2019-09

Abgasanlagen - Warme- und strémungstechnische
Berechnungsverfahren - Teil 1: Abgasanlagen mit einer
Verbrennungseinrichtung; Deutsche Fassung EN 13384-
1:2015+A1:2019

DIN EN 13384-2

2019-09

Abgasanlagen - Warme- und strémungstechnische
Berechnungsverfahren - Teil 2: Abgasanlagen mit mehreren
Verbrennungseinrichtungen; Deutsche Fassung EN 13384-
2:2015+A1:2019

DIN EN 13476-2

2007-08

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanéle und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit
profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 2:
Anforderungen an Rohre und Formstiicke mit glatter Innen-
und AulR3enflache und an das Rohrleitungssystem, Typ A,
Deutsche Fassung EN 13476-2:2007

DIN EN 13476-3

2009-04

Kunststoff-Rohrleitungssysteme flr erdverlegte drucklose
Abwasserkanéle und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit
profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 3:
Anforderungen an Rohre und Formstiicke mit glatter Innen-
und profilierter Au3enflache und an das Rohrleitungssystem,
Typ B; Deutsche Fassung EN 13476-3:2007+A1:2009

DIN EN 13479

2005-03

Schweil3zusétze - Allgemeine Produktnorm flr Zusatze und
Pulver zum Schmelzschweif3en von metallischen Werkstoffen;
Deutsche Fassung EN 13479:2004

DIN EN 13501-1

2010-01

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 1: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Prifungen zum Brandverhalten von Bauprodukten;
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Deutsche Fassung EN 13501-1:2007+A1:2009

DIN EN 13501-2

2016-12

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Feuerwiderstandsprifungen, mit Ausnahme von
Liftungsanlagen; Deutsche Fassung EN 13501-2:2016

DIN EN 13501-2

2010-02

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 2: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Feuerwiderstandsprifungen, mit Ausnahme von
Liftungsanlagen; Deutsche Fassung EN 13501-
2:2007+A1:2009

DIN EN 13501-3

2010-02

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 3: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus den Feuerwiderstandsprifungen an Bauteilen von
haustechnischen Anlagen: Feuerwiderstandsfahige Leitungen
und Brandschutzklappen; Deutsche Fassung EN 13501-
3:2005+A1:2009

DIN EN 13501-5

2016-12

Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten - Teil 5: Klassifizierung mit den Ergebnissen
aus Prufungen von Bedachungen bei Beanspruchung durch
Feuer von aufRen; Deutsche Fassung EN 13501-5:2016

DIN EN 13502

2003-01

Abgasanlagen - Anforderungen und Prifverfahren fur Keramik-
Aufsatze; Deutsche Fassung EN 13502:2002

DIN EN 13564-1

2002-10

Ruckstauverschlisse fur Gebaude - Teil 1: Anforderungen;
Deutsche Fassung EN 13564-1:2002

DIN EN 13598-1

2011-02

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanéle und -leitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen
(PE) - Teil 1: Anforderungen an Schachte und Zubehoérteile;
Deutsche Fassung EN 13598-1:2010

DIN EN 13598-2

2010-05

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen
(PE) - Teil 2: Anforderungen an Einsteigschachte und
Kontrollschachte fir Verkehrsflachen und tiefe Erdverlegung;
Deutsche Fassung EN 13598-2:2009 + AC:2009

DIN EN 13670

2011-03

Ausfuhrung von Tragwerken aus Beton; Deutsche Fassung EN
13670:2009

DIN EN 13707

2009-10

Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Tragereinlage fir
Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften; Deutsche
Fassung EN 13707:2004+A2:2009

DIN EN 13782

2015-06

Fliegende Bauten - Zelte - Sicherheit; Deutsche Fassung EN
13782:2015

DIN EN 13791

2008-05

Bewertung der Druckfestigkeit von Beton in Bauwerken oder in
Bauwerksteilen; Deutsche Fassung EN 13791:2007

DIN EN 13814

2005-06

Fliegende Bauten und Anlagen fir Veranstaltungsplatze und
Vergnugungsparks - Sicherheit; Deutsche Fassung EN
13814:2004

DIN EN 13859-2

2010-11

Abdichtungsbahnen - Definitionen und Eigenschaften von
Unterdeck- und Unterspannbahnen - Teil 2: Unterdeck- und
Unterspannbahnen fiir Wande; Deutsche Fassung EN 13859-
2:2010

DIN EN 13950

2014-09

Gips-Verbundplatten zur Warme- und Schalldammung -
Begriffe, Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung
EN 13950:2014
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DIN EN 13956

2013-03

Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und Elastomerbahnen fir
Dachabdichtungen - Definitionen und Eigenschaften; Deutsche
Fassung EN 13956:2012

DIN EN 13964

2014-08

Unterdecken - Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche
Fassung EN 13964.2014

DIN EN 13978-1

2005-07

Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1: Anforderungen an
monolithische oder aus raumgro3en Einzelteilen bestehende
Stahlbetongaragen; Deutsche Fassung EN 13978-1:2005

DIN EN 13986

2015-06

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen - Eigenschaften,
Bewertung der Konformitat und Kennzeichnung; Deutsche
Fassung EN 13986:2004+A1:2015

DIN EN 14063-1

2004-11

Warmedammestoffe fir Gebaude - An der Verwendungsstelle
hergestellte Warmedammung aus Blahton-
Leichtzuschlagstoffen (LWA) - Teil 1: Spezifikation fur die
Schuttdammstoffe vor dem Einbau; Deutsche Fassung EN
14063-1:2004

DIN EN 14064-1

2010-06

Warmedammestoffe fir Gebaude - An der Verwendungsstelle
hergestellte Warmedammung aus Mineralwolle (MW) - Teil 1:
Spezifikation fur Schittdammstoffe vor dem Einbau; Deutsche
Fassung EN 14064-1:2010

DIN EN 14080

2013-09

Holzbauwerke - Brettschichtholz und Balkenschichtholz -
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 14080:2013

DIN EN 14179-2

2005-08

Glas im Bauwesen - Heil3gelagertes thermisch vorgespanntes
Kalknatron-Einscheibensicherheitsglas - Teil 2:
Konformitatsbewertung/Produktnorm; Deutsche Fassung EN
14179-2:2005

DIN EN 14190

2014-09

Gipsplatten-Produkte aus der Weiterverarbeitung - Begriffe,
Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN
14190:2014

DIN EN 14199

2012-01

Ausfihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) - Pfahle mit kleinen Durchmessern
(Mikropfahle); Deutsche Fassung EN 14199:2005

DIN EN 14216

2015-09

Zement - Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitatskriterien von Sonderzement mit sehr niedriger
Hydratationswarme; Deutsche Fassung EN 14216:2015

DIN EN 14241-1

2013-11

Abgasanlagen - Werkstoffanforderungen und Priifungen fiir
elastomere Dichtungen und Dichtwerkstoffe - Teil 1:
Dichtungen fur den Einsatz in Innenrohren; Deutsche Fassung
EN 14241-1:2013

DIN EN 14250

2010-05

Holzbauwerke - Produktanforderungen an vorgefertigte
tragende Bauteile mit Nagelplattenverbindungen; Deutsche
Fassung EN 14250:2010

DIN EN 14303

2016-08

Warmedammestoffe fir die technische Gebaudeausristung und
fur betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmafig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation;
Deutsche Fassung EN 14303:2015

DIN EN 14303

2013-04

Warmedammestoffe fir die technische Gebaudeausriistung und
fur betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmafig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation;
Deutsche Fassung EN 14303:2009+A1:2013

DIN EN 14306

2016-03

Warmedammestoffe fir die technische Gebaudeausriistung und
fur betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmafig
hergestellte Produkte aus Calciumsilikat (CS) - Spezifikation;
Deutsche Fassung EN 14306:2015
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DIN EN 14339

2005-10

Unterflurhydranten; Deutsche Fassung EN 14339:2005

DIN EN 14339
Berichtigung 1

2007-07

Unterflurhydranten; Deutsche Fassung EN 14339:2005,
Berichtigungen zu DIN EN 14339:2005-10

DIN EN 14351-1

2016-12

Fenster und Turen - Produktnorm, Leistungseigenschaften -
Teil 1: Fenster und Aul3entliren; Deutsche Fassung EN 14351-
1:2006+A2:2016

DIN EN 14351-2

2019-01

Fenster und Turen - Produktnorm, Leistungseigenschaften -
Teil 2: Innentlren; Deutsche Fassung EN 14351-2:2018

DIN EN 14364

2013-05

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir Abwasserleitungen und -
kanale mit oder ohne Druck - Glasfaserverstarkte
duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesattigtem Polyesterharz (UP) - Festlegungen fir Rohre,
Formstiicke und Verbindungen; Deutsche Fassung EN
14364:2013

DIN EN 14384

2005-10

Uberflurhydranten; Deutsche Fassung EN 14384:2005

DIN EN 14384
Berichtigung 1

2007-07

Uberflurhydranten; Deutsche Fassung EN 14384:2005,
Berichtigungen zu DIN EN 14384:2005-10

DIN EN 14449

2005-07

Glas im Bauwesen - Verbundglas und Verbund-Sicherheitsglas
- Konformitatsbewertung/Produktnorm; Deutsche Fassung EN
14449:2005

DIN EN 14470-1

2004-07

Feuerwiderstandsfahige Lagerschranke - Teil 1:
Sicherheitsschranke fur brennbare Flissigkeiten; Deutsche
Fassung EN 14470-1:2004

DIN EN 14471

2015-03

Abgasanlagen - Systemabgasanlagen mit
Kunststoffinnenrohren - Anforderungen und Prifungen;
Deutsche Fassung EN 14471:2013+A1:2015

DIN EN 14487-1

2006-03

Spritzbeton - Teil 1: Begriffe, Festlegungen und Konformitét;
Deutsche Fassung EN 14487-1:2005

DIN EN 14487-2

2007-01

Spritzbeton - Teil 2: Ausfiihrung; Deutsche Fassung EN 14487-
2:2006

DIN EN 14491

2012-10

Schutzsysteme zur Druckentlastung von Staubexplosionen;
Deutsche Fassung EN 14491:2012

DIN EN 14509

2013-12

Selbsttragende Sandwich-Elemente mit beidseitigen
Metalldeckschichten - Werkmafiig hergestellte Produkte -
Spezifikationen; Deutsche Fassung EN 14509:2013

DIN EN 14545

2009-02

Holzbauwerke - Nicht stiftformige Verbindungselemente -
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 14545:2008

DIN EN 14592

2012-07

Holzbauwerke - Stiftférmige Verbindungsmittel -
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 14592:2008+A1:2012

DIN EN 14636-1

2010-04

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir drucklos betriebene
Abwasserkanéle und -leitungen - Geflllte
Polyesterharzformstoffe (PRC) - Teil 1: Rohre und Formstticke
mit flexiblen Verbindungen; Deutsche Fassung EN 14636-
1:2009

DIN EN 14636-2

2010-04

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir drucklos betriebene
Abwasserkanéle und -leitungen - Geflllte
Polyesterharzformstoffe (PRC) - Teil 2: Einsteigschachte und
Kontrollschichte; Deutsche Fassung EN 14636-2:2009

DIN EN 14680

2006-12

Klebstoffe fur drucklose thermoplastische Rohrleitungssysteme
- Festlegungen; Deutsche Fassung EN 14680:2006

DIN EN 14758-1

2012-05

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanéle und -leitungen - Polypropylen mit
mineralischen Additiven (PP-MD) - Teil 1: Anforderungen an
Rohre, Formstiicke und das Rohrleitungssystem; Deutsche
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Fassung EN 14758-1:2012

DIN EN 14783 2013-07 | Vollflachig unterstitzte Dachdeckungs- und
Wandbekleidungselemente fiir die Innen- und
AulRenanwendung aus Metallblech - Produktspezifikation und
Anforderungen; Deutsche Fassung EN 14783:2013

DIN EN 14785 2006-09 | Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets - Anforderungen
und Prufverfahren; Deutsche Fassung EN 14785:2006

DIN EN 14785 2007-10 | Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets - Anforderungen

Berichtigung 1 und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 14785:2006,
Berichtigungen zu DIN EN 14785:2006-09

DIN EN 14963 2006-12 | Dachdeckungen - Dachlichtbander aus Kunststoff mit oder

ohne Aufsetzkranzen - Klassifizierung, Anforderungen und
Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 14963:2006

DIN EN 14989-1 2007-05 | Abgasanlagen - Anforderungen und Prifverfahren fir Metall-
Abgasanlagen und materialunabhangige Luftleitungen far
raumluftunabhangige Anlagen - Teil 1: Senkrecht angeordnete
Luft/Abgas-Aufsatze fir Abgasanlagen mit Gasgeraten des
Typs C6; Deutsche Fassung EN 14989-1:2007

DIN EN 14989-2 2008-03 | Abgasanlagen - Anforderungen und Prufverfahren fir Metall-
Abgasanlagen und materialunabhangige Luftleitungen fur
raumluftunabhangige Anlagen - Teil 2: Abgas- und
Luftleitungen fur raumluftunabhangige Feuerstatten; Deutsche
Fassung EN 14989-2:2007

DIN EN 15037-3 2011-07 | Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 3:
Keramische Zwischenbauteile; Deutsche Fassung EN 15037-
3:2009+A1:2011

DIN EN 15037-4 2013-08 | Betonfertigteile - Balkendecken mit Zwischenbauteilen - Teil 4:
Zwischenbauteile aus Polystyrolhartschaum; Deutsche
Fassung EN 15037-4:2010+A1:2013

DIN EN 15167-1 2006-12 | Huttensandmehl zur Verwendung in Beton, Mértel und
Einpressmortel - Teil 1: Definitionen, Anforderungen und
Konformitatskriterien; Deutsche Fassung EN 15167-1:2006

DIN EN 15228 2009-08 | Bauholz - Bauholz fur tragende Zwecke mit
Schutzmittelbehandlung gegen biologischen Befall; Deutsche
Fassung EN 15228:2009

DIN EN 15250 2007-06 | Speicherfeuerstatten fur feste Brennstoffe - Anforderungen und
Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 15250:2007

DIN EN 15250 2015-05 | Speicherfeuerstatten fur feste Brennstoffe - Anforderungen und

Berichtigung 1 Prufverfahren; Deutsche Fassung EN 15250:2007,
Berichtigung zu DIN EN 15250:2007-06

DIN EN 15274 2015-06 | Klebstoffe fur allgemeine Anwendungen in strukturellen

Klebverbunden - Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche
Fassung EN 15274:2015

DIN EN 15383 2014-02 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir Abwasserleitungen und -
kanéle - Glasfaserverstarkte duroplastische Kunststoffe (GFK)
auf der Basis von Polyesterharz (UP) - Einsteig- und
Kontrollschichte; Deutsche Fassung EN 15383:2012+A1:2013

DIN EN 15425 2008-06 | Klebstoffe - Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis
fur tragende Holzbauteile - Klassifizierung und
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 15425:2008

DIN EN 15435 2008-10 | Betonfertigteile - Schalungssteine aus Normal- und Leichtbeton
- Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale; Deutsche
Fassung EN 15435:2008

DIN EN 15497 2014-07 | Keilgezinktes Vollholz flr tragende Zwecke -
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Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die
Herstellung; Deutsche Fassung EN 15497:2014

DIN EN 15498 2008-08 | Betonfertigteile - Holzspanbeton-Schalungssteine -
Produkteigenschaften und Leistungsmerkmale; Deutsche
Fassung EN 15498:2008

DIN EN 15501 2016-03 | Warmedammestoffe fir die technische Gebaudeausrtstung und
fur betriebstechnische Anlagen in der Industrie - Werkmafig
hergestellte Produkte aus Blahperlit (EP) und expandiertem
Vermiculit (EV) - Spezifikation; Deutsche Fassung EN

15501:2015

DIN EN 15650 2010-09 | Luftung von Gebauden - Brandschutzklappen; Deutsche
Fassung EN 15650:2010

DIN EN 15821 2011-01 | Mehrfach befeuerbare Saunadfen zur Verfeuerung von

naturbelassenem Scheitholz - Anforderungen und
Prifverfahren; Deutsche Fassung EN 15821:2010

DIN EN 16031 2012-09 | Baustitzen aus Aluminium mit Ausziehvorrichtung -
Produktfestlegungen, Bemessung und Nachweis durch
Berechnung und Versuche; Deutsche Fassung EN 16031:2012

DIN EN 16034 2014-12 | Turen, Tore und Fenster - Produktnorm,
Leistungseigenschaften - Feuer- und/oder
Rauchschutzeigenschaften; Deutsche Fassung EN 16034:2014

DIN EN 16254 2014-02 | Klebstoffe - Emulsionspolymerisiertes Isocyanat (EPI) fur
tragende Holzbauteile - Klassifizierung und
Leistungsanforderungen; Deutsche Fassung EN 16254:2013

DIN EN 16354 2019-01 | Laminatbdden - Verlegeunterlagen - Spezifikationen,
Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche Fassung EN
16354:2018

DIN EN 16475-7 2016-05 | Abgasanlagen - Zubehorteile - Teil 7: Regenhauben -

Anforderungen und Prfverfahren; Deutsche Fassung EN
16475-7:2016

DIN EN 16506 2014-12 | Systeme fur die Renovierung von Abwasserkanalen und -
leitungen - Lining mit fest verankerter Kunststoffauskleidung;
Deutsche Fassung EN 16506:2014

DIN EN 16510-1 2018-11 | Hausliche Feuerstatten fur feste Brennstoffe - Teil 1:
Allgemeine Anforderungen und Prifverfahren; Deutsche
Fassung EN 16510-1:2018

DIN EN 16516 2020-10 | Bauprodukte: Bewertung der Freisetzung von geféahrlichen
Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft;
Deutsche Fassung EN 16516:2017+A1:2020

DIN EN 16733 2016-07 | Prufungen zum Brandverhalten von Bauprodukten -
Bestimmung der Neigung eines Bauprodukts zum
kontinuierlichen Schwelen; Deutsche Fassung EN 16733:2016

DIN EN 17009 2019-06 | Bodenbelag aus lignifizierten Materialien, die kein Holz sind -
Eigenschaften, Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestéandigkeit und Kennzeichnung; Deutsche
Fassung EN 17009:2019

DIN EN 22340 1992-10 | Bolzen ohne Kopf (ISO 2340:1986); Deutsche Fassung EN
22340:1992
DIN EN 60584-1 2014-07 | Thermoelemente - Teil 1: Thermospannungen und

Grenzabweichungen (IEC 60584-1:2013); Deutsche Fassung
EN 60584-1:2013

DIN EN 60584-1 2015-08 | Thermoelemente - Teil 1: Thermospannungen und
Berichtigung 1 Grenzabweichungen (IEC 60584-1:2013); Deutsche Fassung
EN 60584-1:2013, Berichtigung zu DIN EN 60584-1:2014-07
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DIN EN ISO 527-3

2003-07

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften - Teil 3:
Prifbedingungen fir Folien und Tafeln (ISO 527-3:1995 + Corr
1:1998 + Corr 2:2001) (enthalt Berichtigung AC:1998 +
AC:2002); Deutsche Fassung EN ISO 527-3:1995 + AC:1998 +
AC:2002

DIN EN ISO 717-1

2013-06

Akustik - Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und von
Bauteilen - Teil 1: Luftschalld@mmung (ISO 717-1:2013);
Deutsche Fassung EN ISO 717-1:2013

DIN EN ISO 717-1

2006-11

Akustik - Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und von
Bauteilen - Teil 1: Luftschalldammung (1ISO 717-1:1996 +
AM1:2006); Deutsche Fassung EN ISO 717-1:1996 + A1:2006

DIN EN ISO 717-2

2013-06

Akustik - Bewertung der Schallddmmung in Geb&uden und von
Bauteilen - Teil 2: Trittschalldammung (ISO 717-2:2013);
Deutsche Fassung EN ISO 717-2:2013

DIN EN ISO 1461

2009-10

Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiiberziige
(Stuckverzinken) - Anforderungen und Prifungen (ISO
1461:2009); Deutsche Fassung EN 1SO 1461:2009

DIN EN I1SO 2063-1

2019-07

Thermisches Spritzen - Zink, Aluminium und ihre Legierungen -
Teil 1: Bauteilgestaltung und Qualitatsanforderungen fur
Korrosionsschutzsysteme (1ISO 2063-1:2019); Deutsche
Fassung EN ISO 2063-1:2019

DIN EN ISO 2063-2

2018-02

Thermisches Spritzen - Zink, Aluminium und ihre Legierungen -
Teil 2: Ausfuihrung von Korrosionsschutzsystemen (ISO 2063-
2:2017); Deutsche Fassung EN ISO 2063-2:2017

DIN EN ISO 3452-1

2014-09

Zerstorungsfreie Prifung - Eindringpriifung - Teil 1: Allgemeine
Grundlagen (ISO 3452-1:2013, korrigierte Fassung 2014-05-
01); Deutsche Fassung EN ISO 3452-1:2013

DIN EN ISO 3822-1

2009-07

Akustik - Prifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und
Geraten der Wasserinstallation im Laboratorium - Teil 1:
Messverfahren (ISO 3822-1:1999 + Amd 1:2008); Deutsche
Fassung EN ISO 3822-1:1999 + A1:2008

DIN EN I1SO 3822-2

1995-05

Akustik - Prifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und
Geraten der Wasserinstallation im Laboratorium - Teil 2:
Anschluf3- und Betriebsbedingungen fur Auslaufventile und fur
Mischbatterien (ISO 3822-2:1995); Deutsche Fassung EN 1SO
3822-2:1995

DIN EN I1SO 3822-3

2018-04

Akustik - Prifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und
Geraten der Wasserinstallation im Laboratorium - Teil 3:
Anschluss- und Betriebsbedingungen fur
Durchgangsarmaturen (ISO 3822-3:2018); Deutsche Fassung
EN ISO 3822-3:2018

DIN EN ISO 3822-4

1997-03

Akustik - Prifung des Gerduschverhaltens von Armaturen und
Geraten der Wasserinstallation im Laboratorium - Teil 4:
Anschlul3- und Betriebsbedingungen fir Sonderarmaturen (ISO
3822-4:1997); Deutsche Fassung EN ISO 3822-4:1997

DIN EN ISO 6341

2013-01

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmung der
Beweglichkeit von Daphnia magna Straus (Cladocera,
Crustacea) - Akuter Toxizitats-Test (ISO 6341:2012); Deutsche
Fassung EN ISO 6341:2012

DIN EN I1SO 6946

2018-03

Bauteile - Warmedurchlasswiderstand und
Warmedurchgangskoeffizient - Berechnungsverfahren (ISO
6946:2017); Deutsche Fassung EN ISO 6946:2017

DIN EN ISO 8692

2012-06

Wasserbeschaffenheit - SiRwasseralgen-
Wachstumshemmtest mit einzelligen Grinalgen (ISO
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8692:2012); Deutsche Fassung EN ISO 8692:2012

DIN EN ISO 9239-1 2010-11 | Prufungen zum Brandverhalten von Bodenbelagen - Teil 1:
Bestimmung des Brandverhaltens bei Beanspruchung mit
einem Warmestrahler (1ISO 9239-1:2010); Deutsche Fassung
EN I1SO 9239-1:2010

DIN EN ISO 9606-1 2017-12 | Prufung von Schweil3ern - Schmelzschweil3en - Teil 1: Stahle
(ISO 9606-1:2012, einschlief3lich Cor 1:2012 und Cor 2:2013);
Deutsche Fassung EN ISO 9606-1:2017

DIN EN ISO 9969 2016-06 | Thermoplastische Rohre - Bestimmung der Ringsteifigkeit (1ISO
9969:2016); Deutsche Fassung EN ISO 9969:2016

DIN EN ISO 10077-2 2018-01 | Warmetechnisches Verhalten von Fenstern, Tiren und
Abschlissen - Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten - Teil 2: Numerisches
Verfahren fir Rahmen (ISO 10077-2:2017); Deutsche Fassung
EN ISO 10077-2:2017

DIN EN ISO 10140-1 2016-12 | Akustik - Messung der Schalldammung von Bauteilen im
Priufstand - Teil 1: Anwendungsregeln fur bestimmte Produkte
(ISO 10140-1:2016); Deutsche Fassung EN 1SO 10140-1:2016

DIN EN ISO 10140-1 2010-12 | Akustik - Messung der Schalldammung von Bauteilen im
Priufstand - Teil 1: Anwendungsregeln fur bestimmte Produkte
(ISO 10140-1:2010); Deutsche Fassung EN 1SO 10140-1:2010

DIN EN ISO 10140-2 2010-12 | Akustik - Messung der Schalldammung von Bauteilen im
Prufstand - Teil 2: Messung der Luftschalldammung (1ISO
10140-2:2010); Deutsche Fassung EN 1ISO 10140-2:2010

DIN EN ISO 10140-3 2015-11 | Akustik - Messung der Schalldammung von Bauteilen im
Prufstand - Teil 3: Messung der Trittschalldammung (ISO
10140-3:2010 + Amd. 1:2015); Deutsche Fassung EN ISO
10140-3:2010 + A1:2015

DIN EN ISO 10140-4 2010-12 | Akustik - Messung der Schalldammung von Bauteilen im
Priufstand - Teil 4: Messverfahren und Anforderungen (1ISO
10140-4:2010); Deutsche Fassung EN 1SO 10140-4:2010

DIN EN ISO 10140-5 2014-09 | Akustik - Messung der Schalldammung von Bauteilen im
Priufstand - Teil 5: Anforderungen an Prifstdnde und
Prufeinrichtungen (1ISO 10140-5:2010 + Amd.1:2014);
Deutsche Fassung EN ISO 10140-5:2010 + A1:2014

DIN EN ISO 10140-5 2010-12 | Akustik - Messung der Schalldammung von Bauteilen im
Priufstand - Teil 5: Anforderungen an Priifstdnde und
Prifeinrichtungen (1ISO 10140-5:2010); Deutsche Fassung EN
ISO 10140-5:2010

DIN EN 1SO 10211 2018-03 | Warmebricken im Hochbau - Warmestrome und
Oberflachentemperaturen - Detaillierte Berechnungen (1ISO
10211:2017); Deutsche Fassung EN ISO 10211:2017

DIN EN ISO 10456 2010-05 | Baustoffe und Bauprodukte - Warme- und feuchtetechnische
Eigenschaften - Tabellierte Bemessungswerte und Verfahren
zur Bestimmung der warmeschutztechnischen Nenn- und
Bemessungswerte (1ISO 10456:2007 + Cor. 1:2009); Deutsche
Fassung EN ISO 10456:2007 + AC:2009

DIN EN ISO 10642 2004-06 | Senkschrauben mit Innensechskant (ISO 10642:2004);
Deutsche Fassung EN ISO 10642:2004

DIN EN ISO 10684 2011-09 | Verbindungselemente - Feuerverzinkung (ISO 10684:2004 +
Cor. 1:2008); Deutsche Fassung EN ISO 10684:2004 +
AC:2009

DIN EN ISO 10848-1 2018-02 | Akustik - Messung der Flankenibertragung von Luftschall,
Trittschall und Schall von geb&udetechnischen Anlagen
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zwischen benachbarten Raumen im Prifstand und am Bau -
Teil 1: Rahmendokument (ISO 10848-1:2017); Deutsche
Fassung EN ISO 10848-1:2017

DIN EN ISO 10848-2 2018-02 | Akustik - Messung der Flankenubertragung von Luftschall,
Trittschall und Schall von gebéudetechnischen Anlagen
zwischen benachbarten Raumen im Prifstand und am Bau -
Teil 2: Anwendung auf Typ-B-Bauteile, wenn die Verbindung
geringen Einfluss hat (ISO 10848-2:2017); Deutsche Fassung
EN ISO 10848-2:2017

DIN EN 1SO 10848-3 2018-02 | Akustik - Messung der Flankenubertragung von Luftschall,
Trittschall und Schall von geb&udetechnischen Anlagen
zwischen benachbarten Raumen im Prifstand und am Bau -
Teil 3: Anwendung auf Typ-B-Bauteile, wenn die Verbindung
wesentlichen Einfluss hat (ISO 10848-3:2017); Deutsche
Fassung EN ISO 10848-3:2017

DIN EN ISO 11296-3 2011-07 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von
erdverlegten drucklosen Entwéasserungsnetzen
(Freispiegelleitungen) - Teil 3: Close-Fit-Lining (ISO 11296-
3:2009+Cor.1:2011); Deutsche Fassung EN ISO 11296-3:2011

DIN EN ISO 11296-4 2018-09 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von
erdverlegten drucklosen Entwéasserungsnetzen
(Freispiegelleitungen) - Teil 4: Vor Ort hartendes Schlauch-
Lining (1ISO 11296-4:2018); Deutsche Fassung EN ISO 11296-
4:2018

DIN EN ISO 11296-7 2013-05 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir die Renovierung von
erdverlegten drucklosen Entwéasserungsnetzen
(Freispiegelleitungen) - Teil 7: Wickelrohr-Lining (ISO 11296-
7:2011); Deutsche Fassung EN ISO 11296-7:2013

DIN EN 1SO 11348-3 2009-05 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Hemmwirkung von
Wasserproben auf die Lichtemission von Vibrio fischeri
(Leuchtbakterientest) - Teil 3: Verfahren mit
gefriergetrockneten Bakterien (ISO 11348-3:2007); Deutsche
Fassung EN ISO 11348-3:2008

DIN EN ISO 11925-2 2011-02 | Prufungen zum Brandverhalten - Entziindbarkeit von Produkten
bei direkter Flammeneinwirkung - Teil 2: Einzelflammentest
(ISO 11925-2:2010); Deutsche Fassung EN 1SO 11925-2:2010

DIN EN ISO 12571 2013-12 | Warme- und feuchtetechnisches Verhalten von Baustoffen und
Bauprodukten - Bestimmung der hygroskopischen
Sorptionseigenschaften (ISO 12571:2013); Deutsche Fassung
EN ISO 12571:2013

DIN EN ISO 12944-1 2019-01 | Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme - Teil 1: Allgemeine Einleitung (1ISO
12944-1:2017); Deutsche Fassung EN ISO 12944-1:2017

DIN EN ISO 12944-4 2018-04 | Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme - Teil 4: Arten von Oberflachen und
Oberflachenvorbereitung (ISO 12944-4:2017); Deutsche
Fassung EN ISO 12944-4:2017

DIN EN ISO 12944-5 2018-06 | Beschichtungsstoffe - Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
Beschichtungssysteme - Teil 5: Beschichtungssysteme (1ISO
12944-5:2018); Deutsche Fassung EN ISO 12944-5:2018

DIN EN ISO 14731 2006-12 | SchweilRaufsicht - Aufgaben und Verantwortung (ISO
14731:2006); Deutsche Fassung EN ISO 14731:2006
DIN EN ISO 15088 2009-06 | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der akuten Toxizitat von

Abwasser auf Zebrafisch-Eier (Danio rerio) (ISO 15088:2007);
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Deutsche Fassung EN ISO 15088:2008

DIN EN ISO 15609-1

2005-01

Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren flr
metallische Werkstoffe - Schweilanweisung - Teil 1:
Lichtbogenschweilen (ISO 15609-1:2004); Deutsche Fassung
EN ISO 15609-1:2004

DIN EN ISO 15609-2

2001-12

Anforderung und Qualifizierung von SchweilRverfahren flr
metallische Werkstoffe - Schweil3anweisung - Teil 2:
Gasschweil3en (ISO 15609-2:2001); Deutsche Fassung EN
ISO 15609-2:2001

DIN EN 1SO 15609-3

2004-10

Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fir
metallische Werkstoffe - Schweilanweisung - Teil 3:
Elektronenstrahlschweil3en (ISO 15609-3:2004); Deutsche
Fassung EN ISO 15609-3:2004

DIN EN 1SO 15609-4

2009-10

Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fir
metallische Werkstoffe - Schweilanweisung - Teil 4:
LaserstrahlschweiRen (ISO 15609-4:2009); Deutsche Fassung
EN I1SO 15609-4:2009

DIN EN 1SO 15609-5

2012-03

Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fir
metallische Werkstoffe - Schweilanweisung - Teil 5:
Widerstandsschweif3en (ISO 15609-5:2011); Deutsche
Fassung EN ISO 15609-5:2011

DIN EN 1SO 15609-6

2013-06

Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fir
metallische Werkstoffe - Schweilanweisung - Teil 6:
Laserstrahl-Lichtbogen-Hybridschweil3en (ISO 15609-6:2013);
Deutsche Fassung EN ISO 15609-6:2013

DIN EN ISO 15614-1

2017-12

Anforderung und Qualifizierung von Schweil3verfahren fir
metallische Werkstoffe - Schweil3verfahrensprifung - Teil 1:
Lichtbogen- und Gasschweil3en von Stahlen und
Lichtbogenschweil3en von Nickel und Nickellegierungen (ISO
15614-1:2017); Deutsche Fassung EN 1SO 15614-1:2017

DIN EN ISO 16000-11

2006-06

Innenraumluftverunreinigungen - Teil 11: Bestimmung der
Emission von flichtigen organischen Verbindungen aus
Bauprodukten und Einrichtungsgegenstanden - Probenahme,
Lagerung der Proben und Vorbereitung der Prifstiicke (ISO
16000-11:2006); Deutsche Fassung EN ISO 16000-11:2006

DIN EN ISO/IEC 17025

2018-03

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prif- und
Kalibrierlaboratorien (ISO/IEC 17025:2017); Deutsche und
Englische Fassung EN ISO/IEC 17025:2017

DIN EN ISO 17660-1

2006-12

Schweil3en - Schweil3en von Betonstahl - Teil 1: Tragende
Schweil3verbindungen (ISO 17660-1:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 17660-1:2006

DIN EN ISO 17660-1
Berichtigung 1

2007-08

Schweil3en - Schweil3en von Betonstahl - Teil 1: Tragende
Schweil3verbindungen (ISO 17660-1:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 17660-1:2006, Berichtigungen zu DIN EN 1SO 17660-
1:2006-12

DIN EN ISO 17660-2

2006-12

Schweil3en - Schweilen von Betonstahl - Teil 2: Nichttragende
Schweil3verbindungen (ISO 17660-2:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 17660-2:2006

DIN EN ISO 17660-2
Berichtigung 1

2007-08

Schweil3en - Schweilen von Betonstahl - Teil 2: Nichttragende
Schweil3verbindungen (ISO 17660-2:2006); Deutsche Fassung
EN ISO 17660-2:2006, Berichtigungen zu DIN EN 1SO 17660-

2:2006-12

DIN I1SO 18287

2006-05

Bodenbeschaffenheit - Bestimmung der polycyclischen
aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) -
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Gaschromatographisches Verfahren mit Nachweis durch
Massenspektrometrie (GC-MS) (ISO 18287:2006)

DIN CEN/TS 1187

2012-03

Prufverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch
Feuer von aul3en; Deutsche Fassung CEN/TS 1187:2012

DIN CEN/TS 1329-2

2012-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Weichmacherfreies Polyvinylchlorid (PVC-U)
- Teil 2: Empfehlungen fiir die Beurteilung der Konformitat;
Deutsche Fassung CEN/TS 1329-2:2012

DIN CEN/TS 1401-2

2012-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanéle und -leitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Empfehlungen fur die
Beurteilung der Konformitat; Deutsche Fassung CEN/TS 1401-
2:2012

DIN CEN/TS 1451-2

2012-05

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Polypropylen (PP) - Teil 2: Empfehlungen
fur die Beurteilung der Konformitat; Deutsche Fassung CEN/TS
1451-2:2012

DIN CEN/TS 1453-2

2017-06

Kunststoff-Rohrleitungssysteme mit Rohren mit profilierter
Wandung zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher
Temperatur) innerhalb von Gebauden - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U) - Teil 2: Empfehlungen fur die
Beurteilung der Konformitat; Deutsche Fassung CEN/TS 1453-
2:2017

DIN CEN/TS 1455-2

2012-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebéaudestruktur - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) - Teil 2:
Empfehlungen fur die Beurteilung der Konformitét; Deutsche
Fassung CEN/TS 1455-2:2012

DIN CEN/TS 1519-2

2012-05

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Polyethylen (PE) - Teil 2: Empfehlungen fir
die Beurteilung der Konformitat; Deutsche Fassung CEN/TS
1519-2:2012

DIN CEN/TS 1565-2

2012-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Styrol-Copolymer-Blends (SAN+PVC) - Teill
2: Empfehlungen fir die Beurteilung der Konformitat; Deutsche
Fassung CEN/TS 1565-2:2012

DIN CEN/TS 1566-2

2012-09

Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser
(niedriger und hoher Temperatur) innerhalb der
Gebaudestruktur - Chloriertes Polyvinylchlorid (PVC-C) - Teil 2:
Empfehlungen fur die Beurteilung der Konformitat; Deutsche
Fassung CEN/TS 1566-2:2012

DIN CEN/TS 1852-2

2016-04

Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanéle und -leitungen - Polypropylen (PP) - Teil 2:
Empfehlungen fur die Beurteilung der Konformitét; Deutsche
Fassung CEN/TS 1852-2:2015

DIN SPEC 4102-23

2018-07

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 23:
Bedachungen - Anwendungsregeln fur Prifergebnisse von
Bedachungen nach DIN CEN/TS 1187, Prifverfahren 1, und
DIN 4102-7

DIN SPEC 4102-23

2011-10

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 23:
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Bedachungen - Anwendungsregeln fur Prifergebnisse von
Bedachungen nach DIN V ENV 1187, Prufverfahren 1, und DIN
4102-7

DIN CEN/TS 12666-2 2012-11 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir erdverlegte drucklose
Abwasserkanéle und -leitungen - Polyethylen (PE) - Teil 2:
Empfehlungen fur die Beurteilung der Konformitét; Deutsche
Fassung CEN/TS 12666-2:2012

DIN CEN/TS 13476-4 2013-07 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur erdverlegte drucklose
Abwasserkanéle und -leitungen - Rohrleitungssysteme mit
profilierter Wandung aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid
(PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE) - Teil 4:
Empfehlungen fur die Beurteilung der Konformitét; Deutsche
Fassung CEN/TS 13476-4:2013

DIN CEN/TS 13598-3 2012-07 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Weichmacherfreies
Polyvinylchlorid (PVC-U), Polypropylen (PP) und Polyethylen
(PE) - Teil 3: Empfehlungen fur die Beurteilung der Konformitéat;
Deutsche Fassung CEN/TS 13598-3:2012

DIN CEN/TS 14632 2012-05 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir die Entwasserung und
Wasserversorgung mit und ohne Druck - Glasfaserverstarkte
duroplastische Kunststoffe (GFK) auf der Basis von
ungesattigtem Polyesterharz (UP) - Empfehlungen fir die
Beurteilung der Konformitat, Deutsche Fassung CEN/TS
14632:2012

DIN CEN/TS 14758-2 2016-11 | Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir erdverlegte drucklose
Abwasserkanale und -leitungen - Polypropylen mit
mineralischen Additiven (PP-MD) - Teil 2: Empfehlungen fiur die
Beurteilung der Konformitat; Deutsche Fassung CEN/TS
14758-2:2016

DIN CEN/TS 16459 2014-03 | Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von auf3en -
Erweiterter Anwendungsbereich der Prifergebnisse aus
CEN/TS 1187; Deutsche Fassung CEN/TS 16459:2013

DIN CEN/TS 16516 2013-12 | Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von geféhrlichen
Stoffen - Bestimmung von Emissionen in die Innenraumluft;
Deutsche Fassung CEN/TS 16516:2013

DIN CEN/TS 16637-2 2014-11 | Bauprodukte - Bewertung der Freisetzung von geféahrlichen
Stoffen - Teil 2: Horizontale dynamische
Oberflachenauslaugprifung; Deutsche Fassung CEN/TS
16637-2:2014

DIN SPEC 18140 2012-02 | Erganzende Festlegungen zu DIN EN 1536:2010-12,
Ausfihrung von Arbeiten im Spezialtiefbau - Bohrpfahle
DIN SPEC 18187 2015-08 | Erganzende Festlegungen zu DIN EN 12715:2000-10,

Ausfuihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) - Injektionen

DIN SPEC 18538 2012-02 | Erganzende Festlegungen zu DIN EN 12699:2001-05,
Ausfuhrung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau)
- Verdrangungspfahle

DIN SPEC 18539 2012-02 | Erganzende Festlegungen zu DIN EN 14199:2012-01,

Ausfuhrung von besonderen geotechnischen Arbeiten
(Spezialtiefbau) - Pfahle mit kleinen Durchmessern
(Mikropfahle)

DIN SPEC 20000-201 | 2018-08 | Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 201:
Anwendungsnorm fir Abdichtungsbahnen nach Europaischen
Produktnormen zur Verwendung in Dachabdichtungen
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| DIN-Fachbericht 140

| 2005-01 | Auslegung von Siloanlagen gegen Staubexplosionen
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