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AutSchTirRettWegRL

1997-12

Richtlinie Giber automatische Schiebetiiren in
Rettungswegen (AutSchR); Fassung 1997-12

BetonbauwerkinstandhTRTeil 1

2020-05

Instandhaltung von Betonbauwerken (TR Instandhaltung)
- Teil 1: Anwendungsbereich und Planung der
Instandhaltung

BetonbauwerkinstandhTRTeil 2

2020-05

Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken
(TR Instandhaltung) - Teil 2: Merkmale von Produkten
oder Systemen fiir die Instandsetzung und Regelungen fir
deren Verwendung

DAfStb Alkali-Richtlinie

2013-10

DAfStb-Richtlinie - Vorbeugende Mallnahmen gegen
schadigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)

DAfStb Beton, Ausgangsstoffe

2019-08

DAfStb-Richtlinie - Anforderungen an Ausgangsstoffe zur
Herstellung von Beton nach DIN EN 206-1 in Verbindung
mit DIN 1045-2

DAfStb Beton, rezyklierte
Gesteinskérnung

2010-09

DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-
2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620

DAfStb Beton, rezyklierte
Gesteinskornung Berichtigung 1

2019-09

DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-
2 mit rezyklierten Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620;
Berichtigung 1

DAfStb Betonbauteile

2001-10

DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen (Instandsetzungs-Richtlinie) - Teil 1:
Allgemeine Regelungen und Planungsgrundsatze; Teil 2:
Bauprodukte und Anwendung; Teil 3: Anforderungen an
die Betriebe und Uberwachung der Ausfiihrung; Teil 4:
Prufverfahren

DAfStb Betonbauteile Berichtigung
1

2002-01

DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen (Instandsetzungs-Richtlinie); Berichtigung
1

DAfStb Betonbauteile Berichtigung
3

2014-09

DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von
Betonbauteilen (Instandsetzungs-Richtlinie); Berichtigung
3

DAfStb Flugasche, Kesselsand

2020-06

DAfStb-Richtlinie - Verwendung von siliziumreicher
Flugasche und Kesselsand in Betonbauteilen in Kontakt
mit Boden, Grundwasser oder Niederschlag

DAfStb Massige Bauteile aus Beton

2010-04

DAfStb-Richtlinie - Massige Bauteile aus Beton - Teil 1:
Ergdnzungen zu DIN 1045-1 - Teil 2: Anderungen und
Erganzungen zu DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 - Teil 3:
Anderungen und Ergdnzungen zu DIN 1045-3

DAfStb Selbstverdichtender Beton

2012-09

Selbstverdichtender Beton (SVB-Richtlinie) - Teil 1:
Ergdnzungen und Anderungen zu DIN EN 1992-1-1 und
DIN EN 1992-1-1/NA - Teil 2: Ergédnzungen und
Anderungen zu DIN EN 206-1, DIN EN 206-9 und DIN
1045-2 - Teil 3: Ergdnzungen und Anderungen zu DIN EN
13670 und DIN 1045-3

DAfStb Stahlfaserbeton

2021-06

Stahlfaserbeton - Erganzungen und Anderungen zu DIN EN
1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, DIN EN
206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 und DIN EN 13670 in
Verbindung mit DIN 1045-3 - Teil 1: Bemessung und
Konstruktion - Teil 2: Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat - Teil 3: Hinweise fiir die
Ausfiihrung
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DAfStb Trockenbeton

2005-06

DAfStb-Richtlinie - Herstellung und Verwendung von
Trockenbeton und Trockenmortel (Trockenbeton-
Richtlinie)

DAfStb Vergussbeton und
Vergussmortel

2011-11

DAfStb-Richtlinie - Herstellung und Verwendung von
zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmortel

DAfStb Verzogerter Beton

2006-11

Richtlinie fiir Beton mit verlangerter Verarbeitbarkeitszeit
(Verzogerter Beton) - Erstpriifung, Herstellung,
Verarbeitung und Nachbehandlung

DAfStb Wassergefahrdende Stoffe

2011-03

DAfStb-Richtlinie - Betonbau beim Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen (BUmwS) - Teil 1:
Grundlagen, Bemessung und Konstruktion
unbeschichteter Betonbauten - Teil 2: Baustoffe und
Einwirken von wassergefahrdenden Stoffen - Teil 3:
Instandsetzung - Anhang A: Prifverfahren (normativ) -
Anhang B: Erlauterungen (informativ)

DASt 021

2013-09

DASt-Richtlinie - Schraubenverbindungen aus
feuerverzinkten Garnituren M39 bis M72 entsprechend
DIN EN 14399-4, DIN EN 14399-6

DASt 022

2016-06

DASt-Richtlinie - Feuerverzinken von tragenden
Stahlbauteilen

DASt 024

2018-06

DASt-Richtlinie - Anziehen von geschraubten
Verbindungen der Abmessungen M12 bis M36

DASt 027

2020-12

Ermittlung der Bauteiltemperatur feuerverzinkter
Stahlbauteile im Brandfall

DINEN12811-1AnwRL

2005-11

Anwendungsrichtlinie fiir Arbeitsgeriiste nach DIN EN
12811-1

DINEN12812AnwRL

2009-08

Anwendungsrichtlinie fiir Traggertste nach DIN EN 12812

DVS 1708

2009-09

Voraussetzungen und Verfahren fiir die Erteilung der
Herstellerqualifikation zum Schweifen von Betonstahl
nach DIN EN ISO 17660-1:2006-12 oder nach DIN EN ISO
17660-2:2006-12

EltVTlrRettWegRL

1997-12

Richtlinie Gber elektrische Verriegelungssysteme von
Tiren in Rettungswegen (EItVTR); Fassung 1997-12

ETB Absturzsicherung

1985-06

ETB-Richtlinie Bauteile, die gegen Absturz sichern"

HolzTafelbauartUbwRL

1992-06

Richtlinie fiir die Uberwachung von Wand-, Decken- und
Dachtafeln fiir Holzhduser in Tafelbauart nach DIN 1052
Teil 1 bis Teil 3

Lehmbau Regeln

2009

Lehmbau Regeln

LuftungRL

2010-07

Bauaufsichtliche Richtlinie Gber die Liftung fensterloser
Kichen, Bader und Toilettenrdume in Wohnungen

MFeuerwFIRL

2009-10

Muster-Richtlinien Giber Flachen fiir die Feuerwehr

MHolzBauRL

2020-10

Muster-Richtlinie liber brandschutztechnische
Anforderungen an Bauteile und AuBenwandbekleidungen
in Holzbauweise (MHolzBauRL); Fassung Oktober 2020

MIindBauRL

2019-05

Muster-Richtlinie Gber den baulichen Brandschutz im
Industriebau (Muster-Industriebau-Richtlinie -
MindBauRL)

MKunststoffLagRL

1996-06

Muster-Richtlinie Gber den Brandschutz bei der Lagerung
von Sekundarrohstoffen aus Kunststoff (Muster-
Kunststofflager-Richtlinie - MKLR); Fassung 1996-06

MLeitungsanIRL

03.09.2020

Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische
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Anforderungen an Leitungsanlagen (Muster-
Leitungsanlagen-Richtlinie - MLAR); Fassung 10.02.2015,
zuletzt gedandert durch Beschluss der Fachkommission
Bauaufsicht vom 03.09.2020

MLo6schwRickhAnIRL

1992-08

Muster einer Richtlinie zur Bemessung von Loschwasser-
Riickhalteanlagen beim Lagern wassergefahrdender Stoffe
(LORUGRL)

MLiftungsanlRL

03.09.2020

Muster-Richtlinie Gber brandschutztechnische
Anforderungen an Liftungsanlagen (Muster-
Laftungsanlagen-Richtlinie - M-LUAR); Fassung:
29.09.2005, zuletzt gedndert durch Beschluss der
Fachkommission Bauaufsicht vom 03.09.2020

MSystembodenRL

2005-09

Muster-Richtlinie liber brandschutztechnische
Anforderungen an Systembdden (Muster-
Systembddenrichtlinie - MSysB6R)

MTBauBestVV

17.04.2023

Muster-Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen (MVV TB); Ausgabe 2023/1 (angehért
als MVV TB 2022/1) mit Druckfehlerberichtigung vom 10.
Mai 2023

PCBSanRL

1994-09

Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung PCB-belasteter
Baustoffe und Bauteile in Gebduden; Fassung 1994-09

PCP-Prifplan

2006-01

Prifplan fur Beschichtungs- und Einhausungssysteme zur
Sanierung Pentachlorphenol (PCP)-belasteter Holzbauteile

PCPSanRL

1996-10

Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung
Pentachlorphenol(PCP)-belasteter Baustoffe und Bauteile
in Gebduden (PCP-Richtlinie)

PG Beschichtungsstoffe

2017-08

Bau- und Prifgrundsatze fiir Beschichtungen von
Auffangraumen zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen

PG
Schornsteinreinigungsverschliisse

2012-11

Bau- und Prifgrundsatze fir
Schornsteinreinigungsverschliisse und RuBabsperrer

PG-AIV-B Teil 2

2018-03

Prifgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Abdichtungen im
Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen - Teil 2:
Bahnenformige Abdichtungsstoffe (PG-AIV-B)

PG-AIV-F

2018-03

Priifgrundsatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Abdichtungen im
Verbund mit Fliesen und Plattenbelagen - Teil 1: Fllissig zu
verarbeitende Abdichtungsstoffe (PG-AIV-F)

PG-AIV-P

2018-03

Priifgrundsatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Abdichtungen im
Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen - Teil 3:
Plattenférmige Abdichtungsstoffe (PG-AIV-P)

PG-FBB Teil 1

2020-05

Priifungsgrundsatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fir Fugenabdichtungen
in Bauteilen u.a. aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand im erdberihrten Bereich (PG-
FBB) - Teil 1 Abdichtungen fir Arbeitsfugen,
Sollrissquerschnitte, Ubergidnge und Anschliisse

PG-FBB Teil 2

2017-09

Prifgrundsatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir Fugenabdichtungen
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in Bauteilen u.a. aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand im erdberihrten Bereich (PG-
FBB) - Teil 2 Abdichtungen fiir Bewegungsfugen

PG-FLK

2019-07

Priifgrundsatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Prifzeugnissen fiir Flissigkunststoffe
fiir die Bauwerksabdichtung (PG-FLK)

PG-MDS/FPD

2016-11

Priifgrundsatze zur Erteilung von allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnissen fiir starre und flexible
mineralische Dichtungsschlammen sowie flexible
polymermodifizierte Dickbeschichtungen fiir die
Abdichtung von Bauwerken

TRbF 50

2002-06

Rohrleitungen

WindEnAnIRL

2015-03

Richtlinie fiir Windenergieanlagen - Einwirkungen und
Standsicherheitsnachweise fir Turm und Griindung
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